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Introduccion

Mas de 30 afios de experiencia

Dar lo mejor todo el tiempo no es sencillo, pero el equipo de SOUND4 lo hace parecer asi
gracias a mas de 30 afos de experiencia en el campo. En lo que nos distinguimos, sobre todo lo
demas, es en procesado de sefiales de audio. Lanzado en 2007, SOUND4 inici6 con tecnologias
analdgicas y continu6 logrando resultados revolucionarios en el mundo digital, con un impacto
instantaneo en el mercado gracias a una serie de productos innovadores. El lanzamiento de un set
de equipos de procesado FM/HD fue seguido por el estreno de soluciones de audio sobre IP en red.

El afio 2010 fue significativo en la ilustre historia de la compaiiia ya que el primer procesador de
audio multicanal de SOUNDA4 fue introducido en el mercado y la compaiiia integro el estandar de
audio IP Livewire, con el que la mayoria de nuestros equipos es compatible hoy. Este revolucionario
producto inmediatamente recibi6 el reconocimiento de la industria en forma de dos prestigiosos
premios - el Trofeo Innovacidon de 2010 en Paris y el Premio Pick Hit en el NAB Show del 2012 en
Las Vegas. Otro reconocimiento llegd en 2012 con el lanzamiento de nuestra gama de productos
de Radio Web, que recibio un Premio Cool Stuff en su presentacion en NAB 2012.

Hoy, SOUND4 es un nombre reconocido en el competitivo y de rdpido desarrollo mundo de
la radiodifusion y goza de una merecida reputacion por su reconocida calidad y su servicio fiable.

La Alianza SOUND4 — DEVA

El ao 2016 fue historico ya que dos de las empresas mas respetadas en la industria — SOUND4
y DEVA Broadcast, unieron fuerzas formando un poderoso equipo dedicado a la excelencia de la
radiodifusion. Afiadiendo a la ecuacion su maestria y aflos de experiencia al mas alto nivel, DEVA
trajo a la mesa sus considerables recursos y conocimientos de desarrollo de hardware para asegurar
una calidad sin precedentes en el producto final.

Abundancia de Talento Ingeniero

A lo que nuestra mercancia debe su enorme atractivo es a la creatividad de un equipo altamente
cualificado de ingenieros responsables de dar vida a ideas brillantes y novedosas a través de un vasto
conocimiento en sus respectivos campos. Nos enorgullecemos de no permitirnos comprometer la
calidad y de poner gran énfasis en el ajuste de cada detalle, que creemos que es la clave del éxito
abrumador de nuestros productos.

Lo que SOUND4 Garantiza

Ademas de una combinacion de creatividad y experiencia técnica, SOUND4 también se basa en
gran medida en versatilidad. Los productos estan desarrollados para servir a multiples propositos
y ofrecer un nimero de funciones por un rendimiento atin mejor. La compafiia provee soluciones
que son rentables, confiables, totalmente actualizables y muy compactas en términos de disefo.
Otra ventaja importante es la reduccion de calor, asi como la interconexion inteligente con el resto
de la cadena, especialmente en lo que se refiere a la programacion musical.

Perfecta Calidad de Sonido

La perfecta claridad del sonido es el sello distintivo de nuestros productos y la razoén por la que
SOUND4 hoy en dia representa una calidad de audio inigualable. Esta es una marca reconocida en
todo el mundo por su excelencia asequible, fiabilidad y constante innovacion.

Soporte Técnico Fiable

Como apreciamos la importancia del funcionamiento perfecto de cada producto, garantizamos
un servicio técnico fiable de la mano de un equipo de ingenieros cuyo trabajo es responder todas
sus preguntas, proveerle de informacion detallada sobre las caracteristicas y capacidades del
dispositivo y guiarlo para que use nuestros productos de la mejor manera posible. El consejo de
los expertos estara ahi para usted siempre que lo necesite.

-6 -
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Statement of Discordancy

SOUNDA4 Ltd. reserves the right to make improvements or changes in the products described
in this manual which may affect the product specifications, or to revise the manual without notice.
The operation of SOUND4 products is determined largely by software. We routinely release
new versions to add features and fix bugs. Check the www.sound4.com web site for the latest
information available.

Convenciones tipograficas

Este manual usa las siguientes convenciones tipograficas:

Estilo Usado para

NOTA Notas importantes y recomendaciones

Ejemplo Se utiliza cuando es citado un texto de ejemplo

“Menu” en pagina XX. Referencias

[OK] Interfaz de Botones interactivos.

Settings Las rutas del menu se muestran de la siguiente manera: Settings>
General> Backup
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Informacion General

SOUND4 IMPACT es la tecnologia de procesamiento de sonido en su mejor momento. No
se pasa por alto ningun detalle en este producto que ofrece innovacion, multifuncionaliddad y
fiabilidad en igual medida para producir el constante sonido alto y claro que necesitas. Tiene
una poderosa cadena de procesamiento que incluye un Control Automatico de Ganancia de 2
bandas de entrada, basado en la fuerza de la sefal y ya no en valores medios eléctricos. Detecta
automaticamente las diferencias en los niveles para suavizar las variaciones en la percepcion del
sonido. Su estructura asegura una perfecta estabilidad y una voz mejorada combinadas con una
buena presencia de los bajos..

SOUND4 IMPACT introduce un innovador proceso -las partes mono y estéreo de la sefial se
procesan por separado para obtener una perfecta consistencia tanto en términos de sonido como de
nivel. Por lo tanto, en una recepcién en movimiento, cuando el receptor de FM cambia de estéreo
a mono y de vuelta a estéreo, las variaciones de sonido y cambios de nivel son reducidas en mas
del 90%. En la linea de procesamiento del SOUND4 IMPACT, el expansor stereo puede utilizarse
substancialmente sin ninguna limitacion.

Con el procesador de 6 bandas, un solo algoritmo garantiza la mejora en cada una de las
bandas para completar la estabilidad del sonido. El “Coloreado” es controlado por el parametro
de Fidelidad, lo que significa que es posible tener una textura de sonido “Pura” y “Coloreada”
El limitador de 3 bandas prepara el trabajo del limitador final y estd dotado de un algoritmo muy
poderoso, simplificado al maximo, para que no esté cargado con pardmetros inttiles.

Una de las mas significativas caracteristicas del SOUND4 IMPACT es el ecualizador paramétrico
de 4 bandas, que no esta ahi para “construir un sonido” sino que permite algunos pequefios retoques
finales que pueden ser necesarios antes de la seccion final de limitacion.

Lo que es mas, esta herramienta tiene capacidades de backup confiables y varias opciones.
Estas incluyen RDS basico y completo, extension de Streaming, I[P TX + RX y Dual IP TX +
RX por nombrar unos pocos. También puede realizar streaming de radio por Internet y tiene seis
codificadores totalmente configurables que soportan MP3, AAC y HE-AAC vl y v2.

SOUND4 IMPACT viene en un practico y compacto case 1U y tiene una doble fuente
de alimentacion, la cual es una caracteristica estaindar de toda la linea de productos Premium
independientes SOUND4 y proporciona un funcionamiento constante e ininterrumpido de su
unidad. Combinado con un precio asequible y la interfaz de control remoto facil de usar, esta es la
herramienta de procesado de sonido definitiva.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENTRADA ANALOGICA
Cantidad 2 stereo
Nivel 2 rangos (+12 or +24 dBu - Seleccionados por software)
Impedancia 10 kQ
Conectores 1 par XLR hembra balanceado, EMI suprimido;
1 par DB25 hembra (pinout TASCAM) balanceado, EMI suprimida
ENTRADA DIGITAL
Cantidad 2 stereo
Standard AES3

Tasa de muestra

De 32 a 192kHz, 24 bits

Conectores 1 XLR hembra balanceado, EMI suprimido;

1 hembra DB25 (pinout TASCAM) balanceado, EMI suprimida
AES/EBU ENTRADA SYNC
Cantidad/Conector 1 DB25, EMI suprimida

Tipo de Sincronizacion

Word Clock - 32 a 192 kHz

Video PAL o NTSC

Nivel 1 a 6Volts

Impedancia 75 Q

ENTRADA SCA/RDS

Cantidad/Conector 2 BNC, EMI suprimido

Tipo Sumador

Nivel Igual que la salida de MPX (sumador)

Impedancia 75 Q o 10 kQ, seleccionable por puente

SALIDA ANALOGICA

Cantidad 2 estéreos balanceados (con desbalanceo automatico)
Nivel 2 rangos (+12 o +24 dBu - software seleccionable)

Impedancia de Carga

10 kQ typ. (>300 Q)

Conectores 1 par XLR macho balanceado, EMI suprimido;
1 par hembra DB25 (pinout TASCAM) balanceado, EMI suprimida
SALIDA DIGITAL
Cantidad 2 estereo
Standard AES3

Tasa de Muestreo

32 a 192kHz, 24 bits

Conectores 1 XLR macho balanceado, EMI suprimido;
1 DB25 hembra (pinout TASCAM) balanceado, EMI suprimida
GENERADOR ESTEREO SALIDA MPX
Cantidad/Conector 2 BNC independientes, EMI suprimido
Senial Piloto de MPX o 19kHz
Nivel 2 rangos (+6 o +18dBu - software seleccionable)

Impedancia de Carga

75 kQ typ. (>35 Q)
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ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Retraso del Procesado MPX

30ms

Retraso del Procesado
analdgico Salida (HD)

11ms

Respuesta frecuencia MPX

30Hz - 15 kHz +/-0.2dB (sin énfasis)

Respuesta de frecuencia

30Hz - 20 kHz +/-0.2dB

Salida Analogica (HD)

Relacion sefial/ruido >90 dB
Distorsion MPX <0.018% THD
Distorsion Analdgica <0.006% THD
Separacion >70 dB
AUDIO SOBRE IP

Protocolo en vivo (AES67)

Ethernet 100Mbps; Compatible AES67, Ravenna, Livewire;
48kHz, 24 bits, stereo, >= 12 muestras/paquete (250us), retraso 1ms

Protocolo de transporte (IP)

Ethernet 100Mbps;
Codec stereo de alta calidad (32 a 200kbps) o lineal;
2.5s Buffer de compensacion

FUENTE DE ALIMENTACION

Tipo

Dual Redundante

Voltaje

100 — 260 Volt AC, <40W

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Operativo entre

[0—50°C

TAMANO Y PESO

Dimensiones (WxHxD)

485 x 44 x 260mm

Peso del envio

540 x 115 x 300 mm / 2.700 kg

ENCENDIDO

Tiempo de encendido | 3s

BYPASS RELAY

AES Entrada AES =>Salida AES

Analogo Entrada analogica =>Salida analdgica

INTERFACES OPCIONALES

USB 2.0, para las actualizaciones

Tarjeta micro SD Para archivos de musica

RS232 Estandar DB25, para RDS (compartido con GP10O)

Entrada GPS Hora del sistema y AoIP Sync. Conector SMA (active antena)
GPIO 8 entradas, 8 salidas (Optoaislado) con fuente de 5V (DB25 macho)

SISTEMAS OPERATIVOS PARA SOFTWARE DE CONTROL REMOTO SOUND4

Linux Debian

32 & 64 bits

Microsoft Windows

32 & 64 bits: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012

INTERFAZ DE COMUNICACION DE PC A CLIENTE

TCP/IP Arquitectura Cliente(Remoto)/Servidor(Impact) Ethernet 1000Mbps
Vincular y compartir Todos los pardmetros son accesibles por un simple protocolo Telnet
SNMP Supervision con la funcion de trampa

-10 -
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Antes de empezar

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

* El mantenimiento del equipo electronico debe ser realizado unicamente por personal
calificado;

* Antes de quitar las cubiertas, el SOUND4 IMPACT debe ser apagado y cable de la
electricidad desconectado

» Cuando el equipo esta abierto, los condensadores de la fuente de alimentacién deben ser
descargados usando una resistencia adecuada;

* Nunca toque los cables o circuitos eléctricos;

» Use solo herramientas con aislamiento;

* Nunca toque el metal semiconductor. Podrian transportar altos voltajes;

» Pararemover e instalar componentes electronicos, siga las recomendaciones para el manejo
de los componentes MOS.

ATENCION: SOUND4 IMPACT tiene una bateria interna de Litio. No intente recargar esta
bateria! Por favor, pongase en contacto con nosotros para obtener instrucciones detalladas en caso
de que la bateria deba ser cambiada.

RECOMENDACIONES OPERATIVAS

Para el funcionamiento normal del SOUND4 IMPACT, recomendamos seguir las instrucciones
indicadas a continuacion

* Instale la unidad en lugares con aire acondicionado. El SOUND4 IMPACT esta disefiado
para funcionar dentro del rango de temperatura ambiente de 10 a 50°C. El bastidor del
equipo debe ventilarse para que el dispositivo mantenga su temperatura interna por debajo
de las temperaturas ambientales maximas;

* No recomendamos su instalacion en cuartos con mucha humedad, lugares polvorientos u
otras condiciones agresivas;

* Localice el dispositivo lejos de los campos de radiofrecuencia anormalmente altos;

» Utilice solo cables de alimentacion comprobados. Recomendamos ampliamente el uso de
cables reforzados;

* Conecte el SOUND4 IMPACT unicamente a fuentes de alimentacion fiables. En caso de
inestabilidad en la fuente, por favor use un Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (SAI);

» Utilice el dispositivo con la cubierta superior puesta para evitar anomalias electromagnéticas.
De lo contrario, esto puede causar problemas con el funcionamiento normal de la unidad;

e Para un normal funcionamiento remoto de la unidad, conecte SOUND4 IMPACT a una
conexion de Internet de buena calidad;

* Para el funcionamiento normal de SOUND4 IMPACT, compruebe si los ajustes de la red
han pasado por el trafico de datos requerido.

CALIDAD DEL MATERIAL DE ORIGEN

El SOUND4 IMPACT esta creado para lograr una calidad de sonido perfecto, sin importar
el material de origen. No obstante, es muy importante que el audio original sea lo mas limpio
posible, ya que al procesar un material de mala calidad se producira distorsion y defectos de audio
desagradables.
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DESEMBALAJE E INSPECCION

Al recibirlo, el equipo debe ser inspeccionado por posibles dafios de transporte. Si se encuentran
o se sospecha de ellos, notifique al transportista de inmediato y contacte a SOUND4 Ltd. La caja
de carton original y los materiales de embalaje deben guardarse para su posible reutilizacion, en
caso de devolucion para reparacion en garantia, por ejemplo. Los dafios de envio como resultado
de un embalaje inadecuado en la devolucion pueden invalidar la garantia!

ES MUY IMPORTANTE que la “Carta de registro de producto” incluida en el Manual sea
completada con precision y devuelta. Esto asegurard la validez de los términos de la garantia y
proporcionara un medio de rastreo en caso de pérdida o robo del equipo. Asi, el usuario recibira
automaticamente INSTRUCCIONES DE SERVICIO O MODIFICACION de SOUND4 Ltd.

El set SOUND4 IMPACT incluye:

1. Dispositivo SOUND4 IMPACT,;

2. 2 Cables de suministro de energia;

3. Bolsa con documentos - Declaracion de Conformidad e Informacion de Aprobacion,

Terminos y Condiciones de la Garantia, Tarjeta de registro del producto, Formulario de
residuos.

INTERFERENCIA DE RADIO FRECUENCIA

Aunque hemos tomado en cuenta la posible instalaciéon del SOUND4 IMPACT en la proximidad
inmediata de los transmisores de radiodifusion, por favor, tenga cuidado al usar la unidad cerca de
campos de radiofrecuencia anormalmente altos.
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Montaje

REQUISITOS DE LA ESTANTERIA

El montaje del SOUND4 IMPACT es en una estanteria de equipo estandar de 19 pulgadas y
solo requiere 1% pulgadas (1U) de espacio vertical. Para proteger el acabado pintado alrededor de
los agujeros de montaje, se recomienda el uso de arandelas de plastico.

DISIPACION DE CALOR

Al tener un consumo de electricidad muy bajo, el SOUND4 IMPACT en si mismo genera un
calor irrelevante. La unidad esta disefiada para funcionar en un rango de temperatura ambiente, que
va desde el enfriamiento hasta los 120°F/50°C. Pero como los equipos cercanos, menos eficientes,
pueden irradiar un calor considerable, asegurese de que el estante del equipo esté adecuadamente
ventilado para mantener su temperatura interna por debajo de la temperatura ambiente maxima
especificada.

PORTAFUSIBLES

El portafusible esta ubicado dentro de la unidad, a un lado del selector de voltaje. Aplique
presion hacia abajo y tire de la tapa hacia fuera para acceder al fusible de la red de 5 mm. El
proceso inverso liberara la tapa.
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Indicadores del Panel, Interruptores y Conectores

PANEL FRONTAL

= FRREEEEE ¥ SOUNUZ—‘;.

CONECTOR DE AUDIO - Salida de jack Stereo 1/4” (6.3 mm) para auriculares.
Indicadores de estado — indica que los siguientes recursos estan activos - Analégico, Digital, AES 67. Conexion IP, Playout, Auto Mono.

Medidores LED — Los medidores LED de tiempo completo ofrecen un rapido y facil control de las medidas, facilitando la configuracion, ajuste y programacion.
Pantalla OLED con escalas;

Botones programables Sensibles al Contexto

Botones de Navegacion

Puertos de comunicacion USB
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PANEL TRASERO

ADMIN

IP iP5 DiG DIGITAL OUT 1 GPIO + RS232

=]
MICRO SD

PSU1 PSU 2

100-240VAC
50-63Hz
40w

UsB

AES-67 MICRO SD

ANALOG OUT 1

MPX 1

()
010

SUB 1

MPX 2

SuB 2

PSU 1 PSU 2

0 0 CGg
ofs % s)o ga ta)o .

100-240VAC
15 20 17 O
40W

S A

—_ = = = = = = = O
NN DN B~ W= O

Ethernet T-BASE10/100 RJ45;

Puerto de comunicacion USB;

Ethernet T-BASE10/100 RJ45;

Conector SMA estandar para la entrada de la antena GPS;
Tarjeta micro SD

Entrada Digital de Audio (XLR)

Salida Digital de Audio (XLR)

GPIO + RS232

AUX - Entradas y Salidas Auxiliares de Audio

. Entrada Analogica de Audio 1 - Izquierdo y Derecho (XLR)
. Salida Analégica de Audio 1 - Izquierdo y Derecho (XLR)

. MPX 1 y MPX 2 (BNC) Salidas

.SUB 1y SUB 2 (BNC)

. Conector de red 1, 110-240VAC, IEC-320 tipo C14;

. Portafusibles;

. Conector de red 2, 110-240VAC, IEC-320 tipo C14;

. Portafusibles;
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CONECTANDO EL SOUND4 IMPACT

Para la configuracion inicial del dispositivo solo tendra que conectar:
1. Uno de los cables de alimentacion al enchufe de la PSU 1;
2. ElI SOUND4 IMPACT a la red TCP/IP usando un cable de red directo, conectado al puerto ADMIN del dispositivo NO a los puertos IP.

ADMIN P GPS ALIN 1 DIGITAL OUT 1 GPIO + RS232 A ANALOG OUT 1 MPX 1 MPX 2

PSU 1 PSU 2 CEE
88 o) - y 0 @@@

GND
100-240VAC
50-63Hz
L 40w

0000000000000
000000000000

0000000000000
000000000000

use AES-67 MICRO SD AUX SUB 1 SUB 2

3. Conecte todos los cables adicionales al dispositivo para que se integre correctamente en su red existente.
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EL PINOUT DE UN CONECTOR DB25 AUX

1‘3 12 1‘1 10 T 8 ‘7 6 T 4 T 2 1‘
L (S55dbbdbeddd)
29999999999

e Lz | oo e | s
24 22 20 18 16
25 23 21 19 17 15

DB25 Hembra, Compatible con TASCAM

Pin Funcion
1 Salida Digital de Audio 2_P
2 GND
3 No Usado
4 Salida de audio analogo 2 Right P
5 GND
6 Salida de audio analogo 2 Left N
7 Entrada de audio digital 2_P
8 GND
9 No Usado
10 Salida de audio analogo 2 Right P
11 GND
12 Entrada de audio analoga 2 Left N
13 No Usado
14 Salida Digital de Audio 2 N
15 No Usado
16 GND
17 Salida de audio analoga 2 Right N
18 Salida de audio analoga 2 Left P
19 GND
20 Entrada de audio digital 2 N
21 SYNC IN
22 GND
23 Entrada de audio analoga 2 Right N
24 Entrada de audio analoga 2 Left P
25 GND
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EL PINOUT DE UN CONECTOR DB25 GPIO+RS232

15 17 19 21 23 25
DB25 Macho, Compatible V.24 / RS232 (DTE)

Pin Funcién Direccién

1 GND Tierra

2 RS TXD Salida

3 RS RXD Entrada

4 RS RTS Salida

5 RS CTS Entrada

6 GPI8 Entrada Optoaislada

7 GND Tierra

8 GPI6 Entrada Optoaislada

9 GPI5 Entrada Optoaislada
10 GPI4 Entrada Optoaislada

11 GPI3 Entrada Optoaislada

12 GPI2 Entrada Optoaislada

13 GPI1 Entrada Optoaislada
14 GPOCOM Riel comun de GPO

15 GPOl1 Relés de Estado Solido
16 GPO2 Relés de Estado Solido
17 GPO3 Relés de Estado Solido
18 GPO4 Relés de Estado Solido
19 GPO5 Relés de Estado Solido
20 GPO6 Relés de Estado Solido
21 GPO7 Relés de Estado Solido
22 GPI7 Entrada Optoaislada
23 GPOS Relés de Estado Solido
24 GPICOM GPI comun High-side rail
25 GP5V +5V (Salida), Fusible reforzado (100mA)
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EJEMPLO DE CONEXIONES GPI

Para activar una entrada, el pin de GPI se conectaria a tierra, con un voltaje aplicado en el pin
GPICOM (comun a todas las GPI).

Usar una suministro de energia externa es un método recomendable para evitar posibles bucles
de tierra entre los equipos, tal como se muestra en la figura 1-1. La maxima fuente de alimentacion
externa permitida para el control 1lo6gico es de 48 voltios DC.

NOTE la presencia de resistencias limitadoras de energia por pin de GPI. La idea es limitar la
energia a 20mA por pin GPI. Use la siguiente tabla para elegir el valor adecuado de resistencia.

CURRENT LIMITING
RESISTOR

1
| S |

(13) GPI1

(ONONONONONONONORONONONONO,
ONONONONONONONORONONOX®),

(24) GPICOM }
+

— GND

Figura 1-1 - Suministro de Energia Externa

Si el equipo que esté siendo controlado esta aislado eléctricamente, entonces el uso de la fuente
de alimentacion del puerto GPIO es aceptable. La manera mas facil se muestra en la Figura 1-2.

-1
o o

(1) GND (13) GPI1

ONONONONONONONONONONONONO,
O0OO0O0O0O00000O®®

(24) GPICOM (25) GP5V

Figura 1-2 - Fuente de alimentacion del puerto GPIO

ATENCION: Se requiere el uso de una resistencia limitadora de corriente por pin de GPI para
algunos voltajes, ver tabla (cada entrada tiene una proteccion interna de 330 ohmios).
NO PROTEGER EL GPI PODRIA DANAR SU DISPOSITIVO

VDC Resistencia externa
5 0

6 0

12 680 / 0.25Watt

24 1.8k / 0.5Watt

48 3.9k / 1 Watt
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EJEMPLO DE CONEXION GPO

La porcion GPO del puerto GPIO son Relés de Estado Solido. La corriente debe limitarse a 100
mA por cada pin GPO de un puerto. El voltaje méximo permitido es de 48 voltios. El siguiente

diagrama muestra las conexiones recomendadas para las salidas con el uso de un suministro de
energia externa.

ONONONONONONONONONOXONONO®)
@@O00000000O0O0
(14) GPOCOM (15) GPO1
CUSTOMER
— DEVICE
CURRENT
LIMITING +
RESISTOR —

— GND

Figura 2-1 -Suministro de Energia Externa

Si es necesario, una Resistencia Limitadora de Corriente debe limitar la energia a 100mA por
cada pin GPO.

NO PROTEGER EL GPO PODRiA DANAR SU DISPOSITIVO

Si el dispositivo que esta siendo controlado esta aislado eléctricamente, entonces puede utilizar
el suministro interno del GP5V, manteniendo un limite de 100mA en la corriente absorbida.

(1) GND

@O00000000000O0

@@®@O000000000OM®
(14) GPOCOM (15) GPO1 (25) GP5V
CUSTOMER
DEVICE

Figura 2-2 - Fuente de alimentacion del puerto GPIO

NOTA: Si los pines del GPO y el GPOCOM no estan polarizados, la corriente puede fluir en
ambas direcciones.
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INTERNAL CONNECTIONS OF THE GPIO PORT

El puerto GPIO proporciona 8 GPI (entradas optoaisladas) y 8 GPO (relés de estado so6lido).
El puerto es capaz de conducir una corriente combinada de 100mA. Cada pin GPI debe limitarse
a 20mA de corriente.

La Figura 3 muestra un diagrama simplificado del cableado interno detras del conector. Las
partes de los filtros EMI se omiten en pro de la simplicidad.

Todas las entradas y salidas en el puerto GPIO estan agrupadas. Las 8 salidas GPO estan en 8
pines de salida separados, pero comparten la misma conexion “Retorno Comin” GPOCOM en el
pin 14. De manera similar, los 8 pines de GPInput comparten una conexion GPICOM en el pin 24.

2
(14) GROCOM KO-\
! (15) GPO1 © O
r @ O H
: ® :
] (16) GPO2 '®) :
; O o E
E O ;
E C;
i O O
03
: ! O :
09 jﬁ
(23) GPO8 ® O ;
eacricom | 5O (1) api2 =
C;
r O ® E
\) (13) GPI1

Figura 3
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Operacién

E1 SOUND4 IMPACT puede ser operado a través del menu del panel frontal, Software e Interfaz
WEB. La interfaz WEB del dispositivo proporciona opciones limitadas pero es de gran utilidad
para fines de vigilancia o cuando se debe hacer un cambio rapido de la configuracion predefinida
y el usuario no tiene acceso al software. La interfaz WEB también permite actualizar el firmware
del dispositivo de forma répida y sencilla.

Operacién local a través del menu del panel OLED

Puede usar las perillas y botones del panel para definir modos de operacion y hacer ajustes.

LO BASICO

Al encenderse, la pantalla OLED muestra el logotipo de la compaiiia y el modelo del dispositivo.
Después de que la pantalla de inicio desaparezca (Segundos después), serd reemplazada por las
lecturas del Menu Principal. Este es el punto de partida del proceso de navegacion.

Antes de seguir adelante con la estructura del menu, es importante tener en cuenta la
funcionalidad bésica del teclado (situado a la derecha de la pantalla OLED) que consiste en los
botones [Arriba], [Abajo], [[zquierda], [Derecha] y [OK]. La estructura del Ment Principal tiene
una base ascendente y descendente, ampliada con ramas de izquierda a derecha.

-22 .



65 Aleksandar Stamboliyski Str., 8000 Bourgas, Bulgaria
/ Tel.: +359 56 710710, Fax: +359 56 836700
- Email: sales@sound4.com, Web: www.sound4.com

PAGINAS DEL MENU

Asi es como se vera la ventana principal cuando el dispositivo se encienda

Info
La informacién basica/general en el dispositivo se encuentra aqui, por ejemplo:

GEHERAL [1.74]
cT
UE OH
ZERIAL
= FREZET OHAIR

METEFRS

IF [2.4]

RE
AE

F IF CONHECT IF
-

METERS

La seccion IP - contiene informacion sobre la IP remota, la IP de AES67 y la IP de conexion.
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&

METER:

&

La seccion Temperature & Fans - contiene informacion sobre la temperatura de la placa principal,
la temperatura de la placa de 10, la temperatura de la CPU, el ventilador 1 y el ventilador 2.

FOWER SUFFLM [d4.74]
FLHY 1 RUHHING
RUHHING

METEFRS

La seccion Power Supply - contiene informacion sobre el estado de la fuente de alimentacion 1 y 2.
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Meters
Todos los medidores/indicadores importantes estan disponibles en esta seccion del mend. En

la pagina principal, los medidores también pueden cambiarse con los botones [Arriba] y [Abajo]

FIMAL LIM

=11 =1=H21

P4 5B

12 =
IHF O LOiGIH

OUTFUT

IHF O LOGIH

IF-2

T T T T [y

i

LOaEIH

F F
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Log in

SOUND4 IMFACT

UZEFR HAME

FIN CODE

METER: CLEAF LOiGIH

El SOUND4 IMPACT requiere un nombre se usuario y contrasefia para poder acceder al
dispositivo en el panel frontal. Silo usa por primera vez, por favor note que el SOUND4 IMPACTno
esta protegido con un codigo PIN. Para acceder al dispositivo, solo presione [LOGIN].

Si ha establecido una contrasefia, introduzca los digitos usando los botones [Arriba] y [Abajo]
para cambiar los simbolos, e [[zquierda] y [Derecha] para cambiar de posicion.

Preset
Indica todos los preset disponibles.

aHAIR: 12.0 DEF - HATURAL

.0 OBER - DAHCE - ELEC
I DEFR - DAMCE - ELECTRO LaUD
1 OBR - JAZZ HOT

2.0 DER - JAZZ SOFT

12.0 DEF - HATURAL
METEFRS LOAD
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Process
Registra todos los parametros de procesado, permitiendo realizar cambios en valores actuales.

FROCESS

=-E AGC

LIMITE
METEEX:

EF MF
CAHCEL I

FIMAL LIMITER=
FIWF TARGET 1z .0 DEFR
LF DORILUE ] 0.0 DE
LF THR [OH] .4 OB
FH DRILE LOE
EF MF " MFH DRIUE OE

E-E FEOCESS->3ATE THRE=
suMmm 0 ] -ssooe
Hi - = :
MH -
== ML - -GE.0 DE

EE
£-E OH GATE THOH | UF |

&-E FROCESS
GATE THEE= [OH]

“lzo DOWH EXHF IIIFFI
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Setup
El menu de configuracion esta organizado en un ment de arbol jerarquico y todos los parametros
similares estan agrupados en secciones (ramas).

SETUF
DISFLAY

FRESET SETTINGS
CURRENT. EMERGEHCY FLAYER
(]l
STEREQ GEMHERATOR . MFH
METER=

ER [E5-412]

A "LINR+ AUDIO |

L s
REZE7-LWFE+ AUDIO FROFILES
METERS

A IF I
ETHERMETS COMFIGURATION
METERS

El menu de configuracion contiene los siguientes submenus:

* Display

* Preset settings

* Inputs

*  Outputs

» Stereo Generator MPX
* Basic RDS
MPX/Power (BS-412)
* Syncro

* AES67/LWR+Audio QOS

* AES67/LWR+ Audio Profiles

* Ethernets configuration

Cada menu le permite aplicar los ajustes necesarios al dispositivo. Para entrar en el menu, solo
presione [OK] una vez que el menu deseado se ilumine.
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Ejemplo de parametros similares agrupados en secciones (ramas).

DISFLAY

SCREEH ERIGHTHEZ=S
SCREEH DIMMER TIME

100 -
1 MIH
100 -
S MIH

aH

-0

-I I-E.I:I
L F

METERZ

QOUFUTE=LILEWIEE 1

FEOFILE LILEWMIEE LILE AUDID
CHAMHEL u}
HAME CH1
LAEEL CH1
CFGE GFO

LR
METEFRS

Outputs > Livewire 1

QOUTFUT->AHALODG 1

FEAHGE

FZ REF
AFPLICATION
DE-EMFH =

- 9 ® @

Output > Analog 1

IHFUTS->MAIN-"ERCKUF

MODE
OHE CHAHHEL
THREZ=

0 WAKE-UF

T. EEF
METER:

ERACEUF
HO
0.0 DB

Inputs > Main/Backup
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IHFUT= CURRENT. EMERGENCH FLAYEFR
FIGHT TRIM~FOLARITS

LR ERCKUP

AMA 1

AHALDG 2
DIGITAL 1
METER:

& =

Inputs > Current

ETHERHETS COHFIGURATION

[DHCF] 192168,
[UHFLUIE]

[DHCF] 192 .16 .4 121

ETHERHET . REMOTE

ETHERHET . AES “LWF+
ETHERHET . IF CONNECT

METEFRS

Ethernets configuration

ETHERHET. REMOTE
HOETHAME
OHCF IE
ADD
I
GATEWAY

[DHCF] 192 165 .4 .21
SOUNDY 17022002

&

Ethernet: Remote
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More
Le provee un acceso rapido a los siguientes pardmetros:
* Presets
* Process
* [P connect
» Streaming
* Emergency player
*  Setup

EMERGENHCH FLAYER

SETUF
METER: LOGOUT IHF O

Emergency player
Toda la informacion necesaria en cuanto al reproductor de Emergencia se encuentra aqui:

CURFEHT FLAYING: i= OF A LIFETIME.WWAL COLOFLAY ADL
ALUHE GEORGE I'M IH COHTROL WAL
EL RIC LOUE.WAL

COLDFLAY ADUEHMTURES OF A LIFETIME.IWAL FLAYING
METEFRS FLAYER: OH AUTOMATION LIF

Usando el ment de navegacion también puede hacer los ajustes necesarios del reproductor de
emergencia.
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Interfaz WEB
IDENTIFICAR LA DIRECCION IP Y ACCESO A LA INTERFAZ WEB

Cuando el dispositivo esté conectado a una red local o a Internet mediante el cable LAN
aplicado, a través del menu de navegacion del panel, pulse el boton con la etiqueta [Info] (Imagen
1) y, a continuacién, con los botones [Arriba] y [Abajo], navegue hasta IP (2/4) (Imagen 2).

IF [2.-4]
REMOTE IF [FIHED] 15

. A rIF [FIRED] .
f IF CONMHECT IF [DHCF] 132,
L

METEFRS

Imagen 2

Abra un navegador WEB de su eleccion e introduzca la direccion IP del dispositivo. Tenga
en cuenta que https:// debe ser introducido antes de la direccion 1P, de lo contrario no podra
establecer una conexion. Por ejemplo (como se muestra abajo) https://192.168.20.203.

Una vez que la direccion IP esté correctamente escrit, precione Enter en su teclado. Si el
siguiente mensaje aparece, por favor complete los pasos indicado a continuacion:

— —
1y Insecure Connection X | LS X
&« c @ @ https;//192.168.20.203 v O Wy Search @ =
% Most Visited @ Getting Started »

//’ Your connection Is not secure

The owner of 192,168.20.203 has configured their website improperly. To protect your information from being stolen,
Firefox has not connected to this website.

Learn more...

Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites
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Para abrir la interfaz WEB de SOUND4 IMPACT debe establecer la conexion como segura.
Para ello siga los siguientes pasos:

1. Presione [Avanzado];

2. Una vez que aparezca el mensaje de abajo, presione en [Agregar excepcion];

/ Your connection is not secure

The owner of 192.168.20.203 has configured their website improperly. To protect your information from being stolen,
Firefox has not connected to this website.

Learn more...

Report errars like this to help Mozilla identify and block malicious sites

192.168.20.203 uses an invalid security certificate.

The certificate is not trusted because it is self-signed.

The certificate is not valid for the name 192.168.20.203.

The certificate expired on Friday, December 28, 1984, 2.00 AM. The current time is Tuesday, March 27,
2018, 10:23 AM.

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Add Exception...

3. Enlaventana Confirmar Excepcion de Seguridad Pulse[ Confirmar Excepcion de Seguridad].

Add Security Exception =5
You are about to override how Firefox identifies this site.
/ & . Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this.

Server

v PR r/152160.0.

/ Certificate Status

This site attempts to identify itself with invalid information.

The owner of 192 Wrona S being stolen,

" it
Firefox has not ct rong site
o The certificate belongs to a different site, which could mezn that someone is trying to

Learn more... impersonate this site,

Outdated Information
Report erral
The certificate is not currently valid. It may have been stolen or lost, and could be used by
someone to impersonate this site. Advanced
Unknown Identity
The certificate is not trusted because it hasn't been verified as issued by a trusted authority using
a secure signature.
[#] Permanently store this exception
192.168.2 Confirm Security Exception ] [ Cancel I
The certifl

The certificate is not valid for the name 192.168.20.203.
The certificate expired on Friday, December 28, 1984, 2:00 AM. The current time is Tuesday, March 27,
2018, 10:23 AM.

Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Add Exception...
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4. Una vez el proceso se complete, se abrira la interfaz WEB de SOUND4 IMPACT.

SR x|
?f!SOUNDalIMPACT—S_.-'NEll;l' X L '
& ¢ o @ & hitps://192.168.20.203/index.php o O 1 LN o =
LF Most Visited »

SOU N M IMFAET Channel Name: SOUND4 IMPACT - 211A0001 Login

About

5. Para Entrar presione en [Login] y escriba - los datos indicados. Los valores por defecto son:
- User Name - admin;

- Password - admin.

6. Esto abrird la Ventana Principal de la aplicacion.
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VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACION

}ess [n bE Process Final Limiter

Ty
BRI
~ W |
= [
L

» Input R

- Ingx Full-scale Reference

Analog 1 [dues) Andlog 2 [a8fs] Digital 1 [duts) Digital 2 [as]

r

18,00 18,00
LIVEWIRE+ difa] 1P Connect 1 [dofs] » Connec 1 T ] URL Player anr)

Zetta Cloud Player [dafs]

» OQutputs Levels Full-scale Reference

* MPX Outputs

- (LT Loudness (5.3 LUIS ) & at (359 dbr ) On are ot (4,10 dbr

Contiene todos los ajustes basicos y datos obligatorios en cuanto al desempefio del dispositivo.
Desde aqui puede establecer:

- Input Routing

LIVEWIRE 1

Permite establecer la prioridad de la fuente de las entradas analdgicas y digitales, Liwevire, IP
Connect y el Emergency Player.

- Input Levels Full-Scale reference

vl Pull-scale Reference

Los ajustes de nivel de los canales de audio Izquierdo y Derecho de las entradas Analogicas y
Digitales, Liwevire, IP Connect y el Emergency Player (EPlayer) se aplican en este menu.

- Monitor ) . .,
Al hacer clic en Monitor, se abriria una ventana

que permite definir los pardmetros de streaming y
escuchar a distancia el audio desde el Procesador a
Encoder | MP3 Su navegador Web.

Bitrate rkeps1 | Aqui es posible establecer el tipo de compresion
Opus . ,

MP3 y bitrate segun el ancho de banda, y un punto de

enrutamiento para observar las entradas, salidas y

etapas de la cadena de procesamiento de la unidad.

Tenga en cuenta que solo un oyente puede

conectarse a WebMon a la vez, asi que asegurese

de que no esté ocupado por otros usuarios.

(Monitor - Stop

Configuration

Auto stop [mn]

Routed to  FM

o) 100

Monitor Loudness ( -5.7 LUFS ) How loud you a
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SOUNDZZ

- Outputs Levels Full-Scale reference

LIVEWIRL 1
A 0
'

Los ajustes de nivel de los canales de audio Izquierdo y Derecho de las salidas Analdgicas y
Digitales, Liwevire, IP Connect y stream se aplican a través de este ment.

- MPX Outputs

+ MPX Outputs

Stereo mode Auto Mono

on Off

TX1 75k f (2 f 19kHz Pilot Level RDS Level

Puede activar o desactivar el modo Stereo y Auto Mono. Esta seccidon también le permite ser rge
TX1 y TX2 Ref levels, asi como los 19 kHz Pilot y RDS levels.

El boton [Load preset] permite cargar un nuevo preset.

El menu de preset OnAir contiene informacion sobre el preset en uso. Con un clic en el botén
se abrira una lista con todos los presets disponibles. Para cargar uno nuevo solo tiene que pulsar
sobre el deseado, y se cargard automaticamente.

OnAir Preset: 12.0 dBr - AC

. 12.0 dBr - AC
12.0 dBr - al Leveled (6B Only)
12.0 dBr - Classical Purist (6B Only)
12.0 dBr - al Purist Leveld (6B
Oonly)
12.0 dBr - Country
12.0 dBr - Country Soft
12.0 dBr - Dance - Electro
12.0 dBr - Dance - Electro Loud
12.0 dBr - Jazz Hot
12.0 dBr - ] Soft
12.0 dBr - Natural
12.0 dBr - AC Loud
12.0 dBr - Natural loud
12.0 dBr - Plutgnic! 1

Digital 1

1st Backup
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Al pulsar en [About] se abrird una ventana que contiene toda la informacién necesaria en lo que
respecta al estado actual del dispositivo:

- Impact firmware version;

- Serial number;

- Main Board Temperature;

- 10 Board Temperature;

- CPU Temperature;

- Fan speed 1;

- Fan speed 2;

- Power Supply 1 - status;

- Power Supply 2 - status.

SOUNDZZY Y=

IMPACT: (1.29
IMPACT Serial: |211A0001
Main Board Temp {Max Allowed 70°C):
10 Board Temp (Max Allowed 70°C): |4
CPU Temp (Max Allowed
Fan 1
Fan 2
Power Supply 1: |Running

Power Supply 2: |Failure Or Unplugged

-37 -



65 Aleksandar Stamboliyski Str., 8000 Bourgas, Bulgaria
/ Tel.: +359 56 710710, Fax: +359 56 836700
- Email: sales@sound4.com, Web: www.sound4.com

SETUP

Al presionar el boton [Setup] se abrira el menu bésico de configuraciones. Por lo tanto, permite
que se apliquen algunos ajustes primarios al dispositivo. Para una configuracién detallada, le
recomendamos que utilice el software dedicado.

Tools

Link&Share:

Network Diagnostic:

» Maintenance

* Licenses / System

Link & Share

Esta herramienta estd disefiada para permitir el control remoto y la supervision de los dispositivos
a través de la red, utilizando simples comandos de texto a través de Telnet. La lista de comandos
estd disponible haciendo clic en [Access], y luego descargando los archivos a un directorio de su
eleccion.

El archivo contiene todos los comandos, sintaxsis necesaria y parametros aplicables a este
dispositivo y su version actual. Utilizando el acceso Telnet por el puerto 3003, es posible escribir
comandos directamente y ver los valores o cambiar los pardmetros necesarios, o es posible
utilizar varias API de automatizacion o script APIs para ejecutar estos comandos y asi integrar
completamente los productos SOUNDA4 en la red de control y monitoreo de sus instalaciones.

Network diagnostics
Abrirauna ventana que permitird hacer los siguientes diagnosticos: PING, DNS, TRACEROUTE

* PING

» DNS

» TRACEROUTE
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Maintenance

SETUP

» Tools

¥ Maintenance

Logs:

Remote Assist

Reboo

Restart Server:

Restart Stream:

» Licenses / System

Logs .tgz Logs .zip
Off >
Reboot

Restart

Restart

Permite descargar los Logs en archivos .tgzy .zip, asi como acceder directamente al Index of /log
presionando el boton [Direct Access]. Asi es como se vera el indice:

£+ Most Visited
Index of /log

Parent Directory
apache2/
audit/
crond.log

log/

messages
messages.0
messages. 1
messages.2. g7
messages.3.gz
messages. 4.0z

messages.6.gz
messages./.gz
mpd log
pppoe-server-log
sa/

sdcard.log
sound4/

test system log
upgrade log

usb manage log

L]
L]
[ ]
L]
L]
[ ]
L]
L]
[ ]
L]
L]
® messages. 5.gz
L]
L]
[ ]
L]
L]
[ ]
L]
L]
[ ]
L]
* work/

c @ £

s |
o SOUND4 IMPACT - /N 211A00 X [GEISEgLLL] x

https://192.168.20.203/log o @ 9 Sea

Desde aqui también es posible activar la opcion de Asistente Remoto, Reiniciar el sistema,
Reiniciar el servidor y Reiniciar el Stream.
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Licenses/System

SETUP

» Tools

» Maintenance

v Licenses / System

Licenses: Licenses
Services: Services

Upgrade system: Upgrade

Esta seccion del menu de Configuraciones le permite:

Licenses
- Revisar las licencias utilizadas actualmente y si es necesario actualicelas pulsando el boton
[Load license] Tenga en cuenta que los archivos deben descomprimirse cuando se use boton [Load

license];

LICENSES | Load Licence

Demo License - Option AES6
Demo License - Option

Demo License - Option Commercial Audio Player

Demo License - Option Livewire+

Demo License - Option Streaming Extension

Demo License - SOUND4 FIRST
Demo License - SOUND4 IMPACT
Demo License - SOUND4 PULSE

Demo License - URLPLAY 20 4 days 12 hours

IMPACT Serial: |211A0001
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Services

- Le permite Encender o Apagar el Stream, Servicios completos de RDS y Watermarking.

SOUND7 VY= §
SERVICES

SOUND4 Stream:

SOUND4 Full RDS:

SQUND4 Watermarking:

Upgrade

- Le permite actualizar el sistema a su ultima version disponible. Tenga en cuenta que los
archivos deben ser descomprimidos al actualizar el dispositivo;
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Software

INSTALADOR UNIVERSAL

El Instalador Universal de Productos es el kit de instalacion completo para todos los
productos de SOUND4. El programa se proporciona gratuitamente y puede descargar en
www.sound4.com/downloads. Los paquetes de instalaciéon para los sistemas operativos MS
Windows y Linux Ubuntu estan disponibles.

Usuarios de Windows

Al entrar en la seccion, haga clic y descargue el Instalador Universal de Todos los Productos.
Una vez completado el proceso, instale el archivo .exe. Los productos de SOUND4 son compatibles
con los Sistemas Operativos de Microsoft Windows listados a continuacion:

*  Windows 7 - 32 & 64 bits

*  Windows 8 - 32 & 64 bits

*  Windows 10 - 32 & 64 bits

*  Windows Server 2008 - R2

*  Windows Server 2012

Linux Ubuntu OS

SOUNDA4 te propone instalar el paquete de software en su propio Ubuntu. Compatibilidad con
las distribuciones de Ubuntu:

* Lucid Lynx - 10.04 LTS

* Precise Pangolin - 12.04 LTS

* Trusty Tahr - 14.04 LTS

* Xenial Xerus - 16.04 LTS

* Bionic Beaver - 18.04 LTS

Instalacion Para un PC con una version compatible de Ubuntu:
Haga clic en el siguiente link para afnadir el repositorio SOUND4 -
www.sound4.biz/repository/ubuntu/sound4-repository.deb

Si usted ademads quiere instalar:
- El Controlador Remoto de SOUNDA4, por favor use el siguiente link - apt://sound4remote

Sidesea hacer la instalacion del paquete usted mismo, por favor siga las siguientes instrucciones:
1. Agregue la siguiente fuente a su lista de repositorios de Ubuntu (ejemplo de lucid) -
deb http://www.sound4.biz/repository/ubuntu lucid non-free
2. Luego obtenga la clave de la firma GPG de SOUND4 -
wget -q http://www.sound4.biz/repository/sound4.gpg -O- | sudo apt-key add -
3. Instale los paquetes requeridos -
sudo apt-get update && sudo apt-get install sound4remote
4. Agregue el usuario al grupo de audio (necesario para la GUI del Alarm Stacker) -
sudo adduser SUSER audio
5. Desconéctese y conéctese para que la configuracion sea efectiva.
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CONEXION

Como se ha explicado, para la configuracion inicial del dispositivo solo tendra que conectar:
- 1 de los cables de alimentacion al conector de la PSU 1;

- Conectar el SOUND4 IMPACT a la red TCP/IP usando un cable de red directo, conectado al
puerto ADMIN del dispositivo NO a los puertos IP.

ADMIN 1P GPS GPIO + RS232 ANALOG OUT 1 MPX 1 MPX 2 psU 1 psU 2 X
75 O =\ 0=\ O\ O 0 L
e
t) () A zipaete..
C) i) 6 b 6 [ e ] ©
uss AES-67 MICRO SD AUX LEFT RIGHT LEFT RIGHT suB 1 SuB 2 1
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SOFTWARE

Al hacer Doble clic en el software abrira la ventana de control principal. El software de Control
Remoto puede mantener varios dispositivos a la vez.

Il 8 REMOTE CONTROL | %
| " -

Remote Connection List [Sorted By Connection Mame):

Search: Al Jo) X | in  Connecfion Name About

Remote Connection Info:

Product : 28
Connection Name ; Port:
Radic Name : User Name :

City : Last Connection :

Hay dos opciones para afiadir un nuevo dispositivo:

Boton interactivo de Escaneo.

1. Presiona [Scan];
2. Seleccione la direccion IP mostrada, y ejecute [Scan];

Networks ><

Network Interface:

Subnet Mask

Port 3001

Refresh Inferface A

o
o
O
el
]
3
]

3. Espere hasta que se complete el proceso;

Please, Wait... Actionin progress Cancel
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4. Al terminar el escaneo, aparecera la siguiente ventana:

Add Custom Network e

Product Found:

Selected Product
SOUND4 IMPACT - 21 1A0019 - admin - SN211A0019

Ok Cancel

5. Para afiadir el dispositivo a la lista, seleccione la conexion y pulse [OK];

Add Custom Network X

Product Found:
Selected Product
IND4 IMPACT - 21 1A

admin -

Ck Cancel

6. El dispositivo se afiadird automaticamente. Al hacer doble clic en el icono abrira la interfaz
del dispositivo

SOUNDZIGEY NG X

Launch | Scan New Edit Delete Shorfcut View lcon Sort More
Remote Connection List (Sorted By Connection Mame):

yol ¥ in  Cennection Mome About
Remote Connecfion Info:
Product:  SOUND4 IMPACT IP: 19216820136
Connecfion Name :  SOUND4 IMPACT - 211A0019 - admin -.. Port: 3001
Radio Name : User Nome:  admin
City : Last Connecfion =
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Add Device manually

1. Pulsa el boton [New].
2. Aparecera una nueva pantalla que requiere la siguiente informacion:

New

Connection Name
Radio Mame

City

Num /1P

Port

User Name

Password

Enter Connection Name

Enter Rodio Mame
Enter City
localhost

3001

Enter Name

Enter Password

X

Cancel

3. Si no conoce la direccion IP de SOUND4, puede verla en el panel frontal. Cuando la
pantalla principal este encendida, pulse el boton con la etiqueta [INFO]. Luego usando los
botones [Up] y [Down] navegue a (2/4) donde se mostrara la direccion IP del dispositivo.
NOTA: Los nimeros incluidos en la direccion IP deben escribirse sin ceros a la izquierda.
Por ejemplo: 192.168.020.136 debe ser escrito como 192.168.20.136

4. Introduzca la informacion requerida. Si no lo cambia el usuario, utilice el valor por defecto

del Puerto (3001). El nombre de usuario y la contrasefia son los siguientes:
- User name - admin;

- Password - pass.

New

Connectfion Name
Radio Mame

City

HMum / 1P

Port

User Name

Password

SCUND4 IMPACT
POWER FM
Bourgos
192.1468.20.13¢6
3001

admin

wusus

X

Cancel

- 46 -



65 Aleksandar Stamboliyski Str., 8000 Bourgas, Bulgaria
/ Tel.: +359 56 710710, Fax: +359 56 836700
- Email: sales@sound4.com, Web: www.sound4.com

5. Pulsa [OK]. Se anadira un nuevo dispositivo. Haciendo doble clic en el icono recién afiadido
se abrird la interfaz de control.

WIf\[1 &2 REMOTE CONTROL | X

More

Launch | scan New Ediit Delete Shortcut View Icon Sort

Remote Connection List [Sorted By Connection Namej:

Search: Al yo £ in Connection Name About

¥R

Remote Connection Info:

Product:  SOUND4 IMPACT IP: 19216820136

Connection Name :  SOUND4 IMPACT - 21140019 - admin-.. Port: 3001

Radio Name : User Nome :  cdmin

City : Last Connection :

6. Unalog-in exitoso en el sistema abrira la ventana principal de control de SOUND4 IMPACT:
Ili) g2 MPACT | ® 0 X

Dig in o] D Dig Out [sBh] D
o
e | @B
ox B
forkspoce P Connect Sirearming Ernrgency Player
- o D
28
i BN 23ondaGC — tosc  INgveced
r : PR weee Ameekoess  Feow
- |
Fx
i N rone Fx — tase  |Mavences
. [~ FatEn e
L] " ! o N
= =
5 = [l sterecrx — [R -
e = 0 e Link Uit
3 ) ;
wiinl o Il seorarroces — [P ——
Gt T & delity sox  Seundimpast Sl
.
e
BED o
M T = = R
- - - | . 0
o | ™ At 54
. ! s—— —
FBand Limiter — : Azvem
N :ecndParomEQ — P
ot B2 . .

o cwc you cne in olrf Instansonecaly you ore ot (ISR Cn lcat minute Averoge vou cre ot (ESIIRIER) %44 have na scund gt
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CONFIGURACION BASICA

Si no lo ha hecho ya, conecte todos los cables adicionales al dispositivo para que se integre
adecuadamente en su red existente.

Configuracion de Entradas y Salidas

La configuracion basica de entradas y salidas puede ser facilmente realizada a través del Routing
de E/S y La seccion de niveles del software.

La seccion de gestion esta situada en la parte izquierda de la pantalla y esta dividida en dos
partes - Inputs to Patch Point Management (1) y Outputs to Patch Point Management (2). Ambas
secciones permiten aplicar la asignacion de Entradas y Salidas, asi como sus rangos y niveles

ND4 7
SOUNm maters —  (TETEEE ©ocoe | o‘j_nlcm Sy Custom3  Custem 4
Digh [t 5 | o B Ot [c2H] A T e e
Anahn SR s T i 4, RDSProgra., S4 IMP : -‘~ p
Workspace _ Main Pracessing HD oJ y IP Connect Streaming gency Flayer
Processin (e8] o i d L) Undler Corstruction
MK [kHz] ’ - S "W e e ' Freset . dir. HG - Natud Hgh Loveling FreseZ Co 3

5 HO Procesting B Mcnitor

Inputs To Patch Point Management Fatover: Bockup .| | 7% Diract Deset et Direct Diract irect
Type Application Processin. | .. ...
AnGog 1 e e
Andog 2 e .
Digital
DGt 2 e e
UVEWIRES | MainlWI1BOX1@AUDICBOX ... = Magin
UVEWIRE+ 2 ... - - -
PConnl o wn @ - - -
PConn2. ... = - - -
E Flayer .. 2nd Bockup... ndBa.
U Praryer ... latBackup... 15t Boe..
4-Band
e g Y : ” F:;nl.;:r
mremmmmn -
appn: Replicate out. out..
£ Fioyer repiicate... E Plgyer ... = - - .
F Conn | .. HD Out.
P Conn 2 .. HD Out. .

[ when“ How loud you ore In o7 Instentaneoutly you ore of (EEINEED On lost minute Averoge you ore of (KD vou ore comiortatile for o clean so..

El proceso de configuracion es distinta para cada parametro; pero esta bastante simplificada y
explicada en detalle a continuacion:

Configuracion de entradas
1. Clic en el nombre de la Entrada deseada;
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2. Larespectiva ventana de configuracion aparecera. Aplique los ajustes deseados y pulse [X].
Los cambios se guardaran automaticamente.
Para Entradas Analdgicas - fije el Input Rango y la Input full-scale Reference:

Analog 1Input level e
Input Range 12 dBu
Input full-scale Reference [dBu] 18.00
-2 ) I A R R R
Meter [dBfs] -'5.: I COT I T RN I FE CHNS T S

Para Entradas Digitales, Emergency player, Zetta Player y Emergency URL Player
Input level - establecer Input full-scale Reference:

Digital 2 Input level pd

Input full-scale Reference [dBfs] 000

Digtal Auxin o8] (N0 signal) @ 4o | 4o 4 & e [ e e 1
&P |

Emergency Player Input level e

Input full-scale Reference [dBfs] 000

Meter [dBfs]

Zetta Cloud Player Input level X

Input full-scale Reference [dBfs] 0.00

Meter [dBfs] 40,94, 48,42, d6, 90,44, 18,12, 9

URL Player Input level X

Enable Autostor (D

Playing [URL 1] http://172.16.2.128:5000

Backup URL 1 hitp://172.16.2.128:5000 ]
Backup URL 2 »
Backup URL 3 b
Backup URL 4 »
Input full-scale Reference [dBfs] 5.40

8.0 'IJI |
7% i) e e

Meter [dBfs]

Para configurar el reproductor URL, abra la ventana desplegable de la lista de fuentes.

El reproductor URL de emergencia permite definir hasta cuatro URL de servidores
multimedia para utilizarlos como backup si la fuente principal falla. Puede recibir audio
de servidores Shoutcast or Icecast HTTP y actualmente puede decodificar MP3, AAC, HE-
AAC,HE-AACV2, Opus, Vorbis y streams codificados FLAC. El reproductor esta intentando
emitir audio de las URLs de la 1* a la 4*. El Autostart permite activar la transmision
automaticamente en caso de que falle la fuente principal. En cuanto una URL esta operativa,
se fija en ella. Si por alguna razén la lectura de esta URL se detuvo, continuara hasta la
siguiente URL. Si es imposible leer el stream, hay un retraso de 3 segundos antes de que el
reproductor intente hallar una URL valida en la lista empezando otra vez de 1 a 4.
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Para entradas LIVEWIRE - Habilite la entrada eligiendo [ON] con un clic, luego elija el
modo LAN con un clic en [LIVEWIRE ...], number of channels, From/To Source, Primary
Source Name, Nombre local, Stream Mode, Status y Input full-scale Reference

LIVEWIRE 1 Input level e

Enable Off
LAN Mode LIVEWIRE

Channel 0

From/Te Source From Source

Primary Source Name

Name (local) Chl

Stream Mode Unknown

Status Disabled

Input full-scale Reference [dBfs] 0.00
Meter [dBfs]

3. Para asignar la application de la Entrada, pulse en la etiqueta Process Input o en... (Si esta
no esté asignada a la entrada);
4. Aparecera una ventana con las posibles opciones. Haga clic en la preferida y la ventana

desaparecerd, asignando automaticamente el valor elegido.
|

Inputs To Patch Point Management Failover: Backup -« Dl.r.e.d

Type Application Process Input In...

Anclog 1 «ee Mainea- @ = Main & Main Source
Anclag 2 . 2nd Bockup e 15t Backup Sourte

Digital 1 «as 1st Backup --- @ ® 15t Backup 2nd Backup Source

3rd Backup Source
Digital 2 sss P

LIVEWIRE 1 wss as
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Configuracion de las salidas

1. Haga clic en el nombre de la Salida deseada;

2. Larespectiva ventana de configuracion aparecera. Aplique los ajustes deseados y pulse [X].
Los cambios se guardaran automaticamente.
Para las salidas Analogicas - establecer el Output Range, seleccione Application en el ment
desplegable, luego el Auto De-empahis y Output full-scale Reference:

Analog 1 Output level pd

Cutput Range 12 dBu
Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Output full-scale Reference [dBu] 0.00
Meter [dBu] &!’: : g : g g '
&, ]

Para el Digital Output level - seleccione la Application del ment desplegable, luego Auto
De-Emphasis, Sampling Frequency, AES In Sync, AES 2 In Sync, Use External Word clock,
Ext. Video Sync y Output full-scale Reference:

Digital 1 Output level e

Application HD

Auto De-Emphasis Auto

Sampling Frequency 45 kHz

AES In Synch [No signal) No
AESZ In Synch [No signal) Mo
Use External Werd clock (Mo signal) No

Bxt. Video Synch [No signal) Mo

Output full-scale Reference [dBfs] -1.00

27 I A R L

Meter [dBfs] (48.0 kHz) [48K] & -84 3 42 as 30 24 3 -2 4 0
[ - 50,1 T T S N

Para el LIVEWIRE Output level - Habilite la salida seleccionando [ON] con un clic,
seleccione Profile haciendo clic en [Livewire Live Audio...], number of channels, Name,
Label, Status, Configure GPO, seleccione Application en el menu desplegable, luego Auto
De-Emphasis, y Output full-scale Reference:

LIVEWIRE 1 Qutput level e

Enable Off

Profile Livewire Live Audio

Channel 0

Name (local) Chl

Label {local) Chl

Status Disabled

cfg GPO

Application HD

Auto De-Emphasis Auto

Output full-scale Reference [dBfs] -1.00
Ll

Meter [dBfs] . |?

-51 -



SOUNDZZ

65 Aleksandar Stamboliyski Str., 8000 Bourgas, Bulgaria

Tel.: +359 56 710710, Fax: +359 56 836700
Email: sales@sound4.com, Web: www.sound4.com

Para el IP Connect level, Salida de Stream y WebMon level - seleccione la Application del
menu desplegable, luego Auto De-empahis y Output full-scale Reference:

IP Connect 1 Output level

Application
Auto De-Emphasis

Output full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs]

HD

-1.00

Stream Output level hd

Application
Auto De-Emphasis

Output full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs]

-1.00

WebMon Output level X

Application
Auto De-Emphasis
Output Gain [dB]

Meter [cBfs]

4Band EQ (HD)
Auto
-6.0
e TR e
B e T T

Para el Loudness Measurements Settings - seleccione Application del ment desplegable y
defina todos los parametros correspondientes segin sea necesario.

Loudness Measure Settings

Application

BS1770 Long-Term Time [sec]
BS1770 Reset Long-term
Loudness Max [LUFS]

Input Gain [dBfs]

Cutput Gain [dBfs]

Meter [dB]
Momentary [LUFS] ?i’f

505
Short-Term [LUFS] -
Long-Term [LUFS] 232

D-MPX outfput

30

-30

0.00

0.00
s g ogjogon L
' [lfl|||iﬁﬁ|||||iﬁﬁ||||iiiﬁ|||||ii:|i|||||iﬂﬁllllliililllllil . [ R
o oo
=0 . a4 -8 -2 6, f . q =
. a0 0
s . ad -8 0 -2 o, oo g =
I S P T
-:'ilIII1IIIIII:IIIIiilI_IIIIlllIII‘IIII-II:I?IIIIllllllillllil:lillllllll T T
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3. Para asignar un Replicate de la Salida, presione en la etiqueta Replicate o en ... (Si esta no
estd asignada a la salida);

4. Aparecera una ventana con las posibles opciones. Haga clic en la preferida y la ventana
desaparecerd, asignando el valor elegido autométicamente.

Outputs To Patch Point Management

Type

Analog 1 «es
Analog 2 e
Digital 1 ===
Digital 2 ==
LIVEWIRE 1 =x
LIVEWIRE 2 =s=
IPConn 1 s=s
IPConn2 s

Stream e

Application

AGC Inreplicate Oul khikhjk s
HD Cut was

HD Cut aas

HD Cut was

HD Cut was

HD Qut ass

HD Cut was

HD Qut was

HD Qut was

Replicate

® [recr-
@L—]
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Seleccion de Preset

Para elegir un preset, pulse el boton [Preset](1), y una lista con los presents saldra en la pantalla.

SOUNDIEYsA ..

Dig In [dBfs] ot Dig Out [dBfs]

b
[

R[] Current PS

1/O Routing & Ley

L
|

Main Processing

] X

Process In [dBfs]

MPX [kHz] | LR Preset

Channel SCUMD4 IMPACT- 211A0001

C_L, om | Customn 2 Custom 3 Custo
10 VU+Peak Refle-5
= ”ﬁﬂﬁ\ rr__h""_
HD Processing IP Connect Streaming Emergency
Save Jave As New About
—-dBr- Matural @ Compare Histo Setup

Al hacer doble clic en el preset deseado lo cargard automaticamente en el dispositivo.

Preset

save Jave As New

gHyapu 20158 [26) —

MNatural
Rock hot
Rock
Plutonicl 4
Plutonicl 3
Plutonic! 2

Plutonic! 1

—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—.-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—-dBr-
—.-dBr-
—-dBr-
—-dBr- CHR1

—-dBr- BYPASS

—~-dBr- All Program Loud
—~-dBr- AllProgram
—-dBr- AC Soft

—-dBr- AC Loud
—-dBr- AC

AR

&
Z
Z
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Z
Z
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Z
Z

Natural loud

Jazz Soft

Jazz Hot

Dance - Electro Loud
Dance - Electro

Country Soft

Country

Classical Purist Leveld [68 Cnly)
Classical Purist (5B Only)
Classical Leveled [6B Only)
CHR3

CHR2

@ 02 02 0= 0= §= 0= 09 09 0@ 09 02 0= 00 09 02 0@ 0@ 0@ 09 09 0@ 0 0= i

Last On

Alr

MName

X

Export
Preset Log:
<[ T = 3
Preset Details: Funcfions:
Created On  2018-01-1510:1215 v 2-Band AGC
Saved On  2018-01-1810:12:51 v Tone FX
From Factory  High Power/12.0 dBr- M. v Stereo FX

6 Bands Proc Freq  90-290-1040-3790-6740 v é-Bond Process

3 Bands Lm Freq  40-2030 v 3-BondLimiter
Matricing  Off v EQ
v EQHD
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Guia de operacion

B3
Q
X

SOUNDZZ IV ZYsdl

— Routing & ming
Gete The Soura ”
)
o |
....... | (T
) -
3 - —
» - —
o | = —_—
P - —
% 3-BondLimiter — rrm—
= ive
BN ccondPoomia —
CEEEID oo — —
dyeu are in albrd rstontoneculy vou ore o (EIIEEEIN Cr ot minute Averoge wow e ot (IIERERRDD 549 rove ro sound et

CONTENIDO DE LA BARRA DE TiTULO

La barra de titulo es una parte constante de cada pestana. Permitiendo asi, la lectura de un
vistazo de todos los parametros requeridos. La barra de titulo puede ocultarse dando clic en Meters.

Su contenido puede personalizarse segin las necesidades del usuario. La interfaz le permite
escoger entre varios disefnos - Default, Custom 1 to Custom 4. El contenido visual de cada uno es
personalizable y las posibles opciones se describen a continuacion.

NOTA: Un clic en Meters escondera la barra de titulo.

Default
NIVl IMPACT | o SE— : - _ % 0 X

Custom 1
SOUNII_’.‘ - .. o=

ko
i O

Custom 2
SOUNII_’.‘ _ . pro—

3
H

Custom 3
SOUNII_’.‘ B . . o

A
0
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Custom 4
NIl IMPACT | . : P | ¥ g X

Barra de titulo personalizada
Cada disefio muestra varios indicadores interactivos representados de la siguiente manera:

Dig In [dBfs]

Ana In [dBfs]

E Player In [dBfs]

Para cambiar el contenido, haga clic en uno de los indicadores. Luego, desde el menu, seleccione
el contenido de uno de los siguientes grupos:

Input/Output
AGC In [dBfs]
Phys. Input > FM [clBfs]
Phys. Cutput = HD [dBfs] e
Limiters = MPX Out [kHz] A
MPX Power > D-MPX [dBEfs]
RDS = Fresei | —-dbr- Couniry Sof
Clear VuMeter
Phys. Input
L y
Input/Cutput |
And In [dBfs]
Phys. Cutput > Ang Aux In [dBfs] -
Limiters > Dig In [clBfs]
MPX Power - Dig Aux In [dBfs]
RDS - LIVEWIRE 1 [dBfg]
Clear VuMeter LIVEWIRE 2 [clBfs]
IP Connect 1 In [dBfs]
_ Affack IP Connect 2 In [dBfs]
_ 00 Emergency Player In [dBfs]
04 Commercial Player In [dB:s]_

Phys. Output

Input/Output

Phys. Input IP Connect

Limiters Ana Cut [dBu]

MPX Power Ana Aux Out [dBu)

RDS Dig Out [dBfs]

Clear VulMeter Dig Aux Out [dBfs]

Attg LIVEWIRE 1 [dBfs] F

00 —  LIVEWIRE 2 [dBfs] .
o0 — IP Connect 1 Out [dBfsl 1
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S

Input/Cutput >
Phys. Input > sl IB (Connect
Phys. Output © B
Limiters > LIVEWIRE 1 [dBfs]
MPX Power = LIVEWIRE 2 [dEfs]
RDS = IF Connect 1 Qut [dBfs]
Clear VulMeter IP Connect 2 Out [dBfs]
A TX1 Cut [kHz]
—  TX2 Qut [kHz]
a0
00 B
Limiters
Input/Cutput > |
Phys. Input > -
Phys. Output = HD Processing Pt
FM Bass Limiter
MPX Power > FM Limiter :
RDS = MPX Limiter
Clear YuMeter HD Limiter
MPX Power
Input/Cutput >
[ Phys. Input = Cessing IP Conne
' Phys. Cutput >
Limiters = | SOUND4 IMPACT-211A0001
© Predic PWR
RDS * Morm PWR
Clear VuMeter PWR Red
RDS
Input/Cutput > _\ﬁw—’—_‘
Phys. Input = k
Phys. Output > HD Processing
Limiters >
MPX Power -~ |Channel S0OUND4 IMPACT-2114

@& Current PS

Clear VuMeter | Current RT

Clear VuMeter dejara el espacio de los parametros en blanco:

Para cambiar los limites de medicion de los indicadores, when clicking on such a window
allowing not only change of the content, but also of the range or measurement units will appear.
Select the preferred value, and it will be automatically applied to the indicator.***

Dig Out [dBfs] Jm L R R N
g -30 dBfs

| -60dBfs

2| @ 90 dBfs

Process In [dBfs]

Input/Cutput
Phys. Input
Phys. Cutput

Limiters
I/Q Routing &Levels miter

ssh

MPX Power
dz s - iz o0 @7 g4 g1 -l3 RDS ou
o Clear VuMeter

V Vv VvV VvV vV ¥

Freset —-:
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Segun el disefo elegido, pueden estar disponibles los siguientes graficos:

FFT MPX

Custom 1 Custom 2

'é:_ ‘
o 0.0k 20

MPX Power

1

i

~ Power: 110.0 dBr
Pedk at|le-5: 6.0kHz
Time: 3h06mZ2d 5

= Reset

Ref1

BHEEERES

00 100

Custon 3

Custom 4

VU+Peak

Al hacer doble clic en un pico o en un lugar especifico del gréafico, abrird una ventana ampliada
de la seleccion, permitiendo asi una lectura detallada de los parametros.

eTaun I ] Lustom £ LuSTOMm 5 Lustom &
"; VU+Peak
-20-
B -
-&0 12004
ji_ AR mex FR
0 100 20 EL >< -
I HD Processing IP Connect B
VU+Peak
-10
Channel SOUND# IMPACT-211A0001
Preset —.-dBr- Country Soft oL P
-30
Attack Rele -40
— L
00 20 .
00 70 - L
-60
W- 60 Iz i N
-70
-80
Mid EQ High =
00 00 T 0 10.0k 20k 30k 40k 60k 60k »
FFT MPX ampliado
Custom 4 L AN
VU+Peak Reset | (Ref1e-5
1=-002
MPX Power Measure >< i
- 1e+000 100
- Power: 110.0 dBr Reset Ref 185
t Peak at|1e-5: 6.0 kHz
_ B _ [Time: 8§
=00
save As New About
1e-002 Compare Histo Setup
1e-003 /\
—| 1e004
1e-0056
L 2R
MPX Power ampliado
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PROCESAMIENTO PRINCIPAL

)
SOUN DI = &) O X
Dég In
Swaom g Emergency Player
H )
S . . FEaNd AGE — [ rn—
2 ¢ =
. An - Gote Threihold Crrv tioc siecse 3
ore o .
Fx .
v [« R : o
- o ' PalBS oo LewEd
i
o « [ stereomt — : o
Proces * * [} Teree Lirk U Limvter
e
s 2
il s Bl eondProces — . Jr—
- Gobe Traiheld o -y
B )
X £ v Eaa.
- -
= | a a Mo
(T o o .
3BondLimiter — Agvanced
' R
)
)
BN ccondPoomia — . r—

Firved Limiltars =

| M e o crm i et reculy rou ore of (I O jost minvte Averoge vowore ot (IGREEIN 549 hove ro sourd inpat?

Contiene todos los parametros de procesamiento importantes. Como cada bloque de ajustes
se configura individualmente, se puede hacer una mezcla de ajustes bésicos y avanzados. A
continuacion encontrard una explicacion sobre las funciones de procesamiento y los medidores.

Empezaremos con una explicacion de las opciones situadas en la parte izquierda de la interface:

Meters
- representa los valores actuales de cada parametro, y las Entradas en uso.

2-B -15-: - :-15
AGC L
In At
Tone s
[ S
" Out
P
10 80 [ 50 100
Stereo Enh.
Fx 1! | !
- E 1w s
Lirr.

B e - - - - -
Process S S

2B -
Limifer C
Aft.
4BEQ
[FM) =
o
Final 15
le”ers -a0- - --30 -10- - --10
BASSFM  MPXPWR
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Monitor

Monitor —

Routed to : Phone Cut

-732

El contenido de la seccion esta definido por el usuario. Por default esté fijado como Phone Out.
Puede cambiarse dando clic en el simbolo]...]. Aparecera una ventana con las opciones disponibles.

® AGC IN
ANA IN
ANAAUX IN
DIG IN
DIGAUX IN
LIVEWIRE 1 IN
Routedto:l | \vEwiRE 2 IN
IP Conn 11M

Man

Acem ——

Cada parametro puede ser personalizado individualmente también si el simbolo [...] esta
disponible en el ment rotulado.

Monitor —

Routed to : Phone Out

-732

AGCIN

How loud you are in dBr Instantan EiA a
D-MPX

Meters and Settings

/O Routing & Levels HD Processing P Connect Streaming Emergency Player

« Chonnel

Prasat

Este menu es parte constante del Procesado Principal y HD, y contiene las siguientes opciones:
1. Medidores LED interactivos de procesado y MPX;

Process In [dBfs]

MPX [kHz] :l|||||||!|
2. Nombre del canal y preset usado (Personalizable);

Channel SCUND4 IMPACT- 211A0001

Preset —-dBr- Country Soft [not saved)

3. Botones Interactivos - generalmente relacionados con los Presets.

Undo save save As MNew About

Preset Compare Histo Jetup

[Undo]/[Redo] - desharé o rehard los ajustes hechos a la configuracion de procesado principal
o HD.

[Preset] - Para seleccionar un preset, presione el boton [Preset], y la lista de todos los presets
aparecera en la pantalla.
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Al hacer doble clic en el preset deseado se cargara automaticamente en el dispositivo.

Preset

styopu 2018 [26)

RRRRARRRARARARRRRRRRRRARRRRRR

—-dBr-
- Rock

- Plutonic! 4
~dBr -
~dBr-
~dBr-
- dBr-
- dBr-
~dBr-
~dBr -
~dBr-
~dBr-
- dBr-
- dBr-
~dBr-
~dBr -
~dBr-
~dBr-
- dBr-
- dBr-
~dBr-
~dBr -
~dBr-
~dBr-
-~ dBr -

dBr - Natural

Rock hot

Flutonic! 3
Plutonic! 2

Plutonic! 1

Notural loud

Jozz Soft

Jozz Hot

Dence - Electro Lovd
Dance - Elecha

Country Soft

Country

Classical PuristLeveld 68 Cnly)
Classical Purist (48 Only)
Classical Leveled (48 Only)
CHR 3

CHR2

CHR1

BYPASS

All Progrom Loud

All Frogram

AC Soft

AC Loud

AC

= 5 0= 0= {9 [ 02 00 0@ 00 09 00 00 0e 09 09 06 09 02 00 0@ 66 06 0 0

Export

Preset Log:

X

«
Preset Details:

Created On
Saved On

From Factory

& Bands Proc Freq
3 Bands Lim Freq

Matricing

Funcfions:
2018-01-1810:12:8 ¥ 2-Bond AGC
2018-01-1810:12:51 ¥ Tone FX
High Power/12.0 dBr-N_. ¥ Sterso FX

90-290-1060-3790-6740 ¥ 6-Bond Process

60-2030 ¥ 3-BondLlimiter
Off v EQ
¥ EQHD

El preset se puede utilizar sin cambios, o se pueden aplicar algunos ajustes a los parametros.

[Save] - Si se realizan cambios en los pardmetros que intervienen en el preset actual, al pulsar
el botdn [Save], los cambios se guardaran en el preset cargado actualmente.

[Save as] - Permite al usuario crear un nuevo preset si se realizan cambios en los pardmetros que
implican el preset actual. Se puede establecer el nombre definido por el usuario.

[Compare] - Se cargard una lista de presets. Luego puede hacer clic en un preset de su eleccion
y después en [Reference]. Al pulsar el boton, el software alternard entre los ajustes de los dos
presets, lo que permitira realizar una comparacion.

Choose Reference

cbespyapn 2018 (2) +

sryapu 201

8(25) —

RRARRRRRRARRRRARRARRRRARR

- Rockhot
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-
dBr-

Rock
Plutenic! 4

Plutonic! 3

Plutonic! 2

Plutonic! 1

Notural loud

Jozz Soft

Joz Hot

Dancs - Electro Loud
Dance - Hlectro

Country

Classical PuristLeveld [48 Only)
Classical Purist (48 Only)
Classical Leveled (48 Only)
CHR2

CHR 2

CHR1

BYPASS

All Program Loud

All Progrem

AC Soft

X[

Reference

[New] - Permite crear un nuevo preset. Para informacion detallada sobre el proceso, por favor
consulte “Como se puede hacer un preset” en la pagina 80.
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[History] - Abrird una ventana con una lista de los presets usados.

Preset History ><

Highlight

201802 —

Fav. Preset Name Origin Origin Name:

12.0 dBr - Country Soft 2 2018-02-05 17:11:36 saveas 12.0 dBr - Country Soft 2018-02-05 17:11:18
12.0 dBr - Country Soft 2018-02-05 17:11:18 continue 12.0 dBr - Country Soft 2018-02-05 17:11:09
12.0 dBr - Country Soft 2018-02-05 17:11:09 continue 12.0 dBr - Country Soft 2018-01-18 10:12:18

2018-01 +

[About] - Abrird una ventada con las siguientes opciones.

About About

Download L&sS doc
Download MIB Setup

SOUNDA4 proporciona una gran caracteristica en toda su linea de productos: Link & Share. Esta
herramienta esta disefiada para permitir el control remoto y el monitoreo de dispositivos a través de
la red, usando simples comandos de texto a través de Telnet. La lista de comandos esté disponible
haciendo clic en About en la ventana del control remoto, y luego eligiendo Download L&S doc.
El archivo XML obtenido contiene todos los comandos, la sintaxis necesaria y los pardmetros
aplicables a este dispositivo y a su version actual. Al usar el acceso Telnet por el puerto 3003, es
posible escribir comandos directamente y ver los datos o cambiar los pardmetros necesarios, o usar
varias APIs de automatizacion o scripts para ejecutar estos comandos e integrar completamente los
productos Sound4 en la red de control y monitoreo de sus instalaciones..

Download SNMP MIB File - El archivo MIB puede variar de una revision de firmware a otra.
Descargar este archivo del dispositivo, garantiza que tienes el archivo MIB adecuado.

[Set-up] - abrira el menu set-up. Para informacion mas detallada sobre el proceso, por favor
consulte “Setup” en la pagina 83.

Como se puede establecer un parametro

Cada parametro individual puede ser ajustado y generalmente encendido o apagado. Esto se
hace mediante los deslizadores interactivos o presionandolos:

1. El simbolo [...] , y la ventana set-up apareceran;

2. Cambie el parametro a [ON] o [OFF];

3. Establezca los valores deseados.

Los cambios aplicados se guardaran automaticamente.

'| Gate Thresheld >‘< -

=00 | 500  -500 ( -500)

o\3 500  -500 ( -500)

00001000 R 500 500 -500 ( -s00)|”
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AGC Basico y Avanzado

La primera estacion de procesado es AGC - control automatico de ganancia que funciona a
través de una gran banda de frecuencias. Se intenta normalizar los diferencias en los niveles de
audio aplicados en la entrada. Corrige las fuertes variaciones de sonido sin efectos de bombeo.

AGC Basico

Bl ceoaace —
| aw CdeTveres  Ee o M Feeee
AGC Avanzado
BN 2ecdace —
| aw e O e R e
)

Gate Threshold — Cuando el audio cae por debajo del limite fijado por el usuario, el threshold
detendra el trabajo de los procesadores. Esta funcion limita el ruido de fondo si la sefial es baja.

Drive — aumenta o disminuye la ganancia en la entrada del AGC. Aumentar el drive corregira
en los niveles muy bajos, y disminuirla (drive muy bajo) evitara correcciones de bajo nivel en la
entrada del procesador.

Attack — Para ajustar la velocidad de reaccion del AGC a un aumento de volumen, ajuste el
attack en dB por segundo.

Release — ajusta la velocidad de correccion del AGC en dB por segundo. Como el AGC en si
es una herramienta muy poderosa, no es necesario usar altas velocidades de Release. Por ejemplo,
sugerimos usar 1y 1,5 para la musica clasica y 2 para otros programas.

Fidelity — tiene por objeto mantener la fidelidad y el equilibrio espectral de la sefial de entrada
original. Si se apaga, las bandas funcionaran de forma independiente.
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Tono FX basico y avanzado

Enriquece el color del sonido antes del procesamiento dindmico. Hay dos modos - Tono FX
basico y avanzado. La pantalla espectral (situada a la izquierda de los ajustes) ilustra en tiempo
real la correccion general hecha por el ecualizador paramétrico.

Tono FX Basico
n Tone FX —

En este modo las tunicas opciones ajustables son:
- Para Fat EQ, Low EQ, Mid EQ, High EQ es ganancia;
- Para Bass FX y Treble FX solo hay una variable de efecto disponible.

Tono FX avanzado
n Tona FX —

Cada parametro del ecualizador paramétrico esta disponible en el modo Advanced Tone FX:

Fat EQ

110Hz

21050

00

Freq — Frecuencia central de la banda paramétrica;
Q — Calidad del filtro aplicado (banda paramétrica “ancho’);
Gain — Ganancia de la banda paramétrica.
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Stereo FX basico y avanzado

El rol del Stereo FX (potenciador del estéreo) es mejorar la imagen stereo existente. Mientras
mejora la imagen stereo, el Stereo FX también puede funcionar para ajustar la energia transmitida
por la subportadora stereo a 38 kHz con el limitador de imagen stereo.

El medidor FX VU (situado a la izquierda de los ajustes) ilustra la tasa de mejora generada por
el procesador. El indicador se mueve desde el centro hacia los bordes exteriores del medidor. El
LIM VU, por otro lado, representa el porcentaje de limitacion en la subportadora a 38 kHz.

Width — establece la tasa de mejora stereo. Ajustarlo a 20 y 40% suele ser suficiente.
Limiter — fija la reduccion de la imagen stereo comparada con una tasa maxima del 100%. Si
se utiliza la opcion, el valor porcentual recomendado esta entre el 10 y el 15%.

Stereo FX Basico
n Sterao P — . Advonced

Stereo FX Avanzado
BN stereofd — [ —
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6-Band Process basico y avanzado

El proceso multibanda es el centro del SOUND4 IMPACT. Un conjunto unico de opciones
controla cada banda, asegurando asi una perfecta estabilidad del sonido.

6-Band Process Basico

n &-BondProces — [ Advorced

Bl cioncfroces — [

*

El modo basico aplica la misma configuracion a las 6 bandas usadas en el proceso. Las
configuraciones se explican a detalle a continuacién.

6-Band Process Avanzado

|
|
|

|
|

Cuando se utiliza en el modo avanzado, el proceso de 6 bandas permite aplicar diferentes ajustes
para cada banda. Las bandas estan siempre organizadas de la siguiente manera:

Gate Threshold

50 SH - Banda Super Alta
550 HI - Banda Alta
zzz MH - Banda media alta
_55:0 ML - Banda media baja
- LO - Banda Baja

- _ . SL - Banda Stper Baja

Gate Threshold — congela las operaciones cuando el audio cae por debajo del limite definido.
Cuando la sefal es demasiado baja, la funcion de Gate Threshold limitara el ruido de fondo.

Down Expand — las opciones funcionas solo cuando la banda correspondiente es congelada por
la Gate Threshold. Se intenta mantener la atenuacion en el valor definido por el usuario. Luego, de
acuerdo con el tiempo de attack y liberacion establecido, la Down Expand vuelve automaticamente
al valor configurado. La combinacién Gate Threshold + Down Expand es muy util cuando son
evidentes las fuentes ruidosas como los micréfonos.

Fidelity — controla el equilibrio espectral entre las bandas. Por ejemplo:

» SiFidelity estaen0, el sonido sera masrico pues las bandas trabajaran de forma independiente;

» SiFidelity estd en 100, el sonido serd mas puro pues las bandas estan ligadas a la distribucion

espectral de la entrada.

Sound Impact System — mantiene la autenticidad de los ataques de sonido originales. Preste
especial atencion cuando utilice el Sistema de Sound Impact con valores superiores a 6 ya que la
potencia media del sonido aumentara significativamente. En este caso, puede que necesite bajar el
Band Limiter o el Final Limiter.
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Drive — crea mas o menos ganancia en la banda de entrada. La potencia del procesado de la
banda permite el control de la ganancia dentro de las bandas sin el uso de AGC de banda ancha. Si
el AGC no se usa, recomendamos que el accionamiento de las bandas sea “empujado” para que la
reduccion sea suficiente para corregir los niveles bajos. En términos generales:

* El aumento del impulso llevara a la reduccion de la ganancia creada por el procesamiento

de banda, compensando asi los niveles muy bajos;

* Un impulso muy bajo evitara correcciones de bajo nivel.

Threshold — establece los limites de trabajo de una banda. También se puede utilizar para llevar
las bandas del fondo al primer plano y viceversa.

Attack — Ajuste en dB por segundo para establecer la velocidad de reaccion del procesador para
cada banda. Un valor bajo ralentizara la reaccion del procesador, y viceversa - mientras mas alto el
valor, mas veloz serd la reaccion del procesador, asi controlando las rapidas variaciones.

Release — (a menudo asociado con densidad). Cuanto mayor sea la liberacion, mayor sera la
densidad del espectro dentro de la banda. Como el procesador de banda es una herramienta muy
poderosa, no es necesario fijar tiempos de emision altos para lograr niveles de densidad mas altos.

Mix — Si considera la sefial como un valor cuantitativo, la funciéon Band Mix da control sobre
la cantidad que participa en la sefial de cada banda. Los valores preferidos se establecen a través
de los deslizadores de Ganancia relativa (en dB). También existe una opcion para desactivar una
banda especifica para el preset seleccionado actualmente.

Limitador de 3-Bandas Basico y Avanzado

El SOUND4 IMPACT tiene un Limitador de 3-Bandas que usa un poderoso algoritmo de
prediccion y esta destinado a preparar el audio para el limitador.

The VU meters are placed on the left side of the parameters, and show the gain reduction of
each band.

Limitador de 3-Bandas Basico

3Band Limiter — T

Limitador de 3-Bandas Avanzado

3-Band Limiter

Drive — crea mas o menos ganancia en la entrada del Limitador de 3-Bandas.
Threshold — establece los limites de uso de cada limitador de banda.
Mix — utilizado para definir el nivel de salida de cada banda y lograr el mejor balance de sonido.
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4-Band Program EQ Basico y Avanzado

Las cuatro secciones separadas de la ecualizacion “paramétrica” pueden atribuirse a cualquier
combinacion de Freq (frecuencia), Q Factor (ancho de banda) y Ganancia (amplitud). Estas pueden
ser asignadas a cualquier combinacién de Fat EQ, Low EQ, Mid EQ y High EQ. .

En cada seccién de ecualizacion paramétrica, la Freq, el Q Factor y la Ganancia son ajustables
por separado. Cada vez que se mueve cada deslizador EQ, el cambio resultante, tanto en esa seccion
EQ como en su contribucion general, se muestra en el grafico. El grafico situado a la izquierda del
parametro, muestra la respuesta de frecuencia individual por las cuatro bandas del ecualizador y el
resumen de la respuesta de frecuencia de toda la seccion del EQ, incluyendo la preénfasis.

Fat EQ — representa la banda mas baja, y es muy util para quitar las frecuencias problematicas
de ruido o zumbido, o para que se dispare el “golpe” de la parte baja.

Low EQ — utilizado para quitar un poco del tipico “barro” de rango medio bajo causado por el
efecto de proximidad o para ayudar a realzar el sonido clésico.

Mid EQ - anade inteligibilidad y claridad en las frecuencias medias criticas..

High EQ — mejorard el extremo superior.

Basic 4-Band Program EQ
N seondParomEd — (IR e—

Advanced 4-Band Program EQ

N :tondPoramEq — BEE Advorces
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Final Limiter Basico y Avanzado

Permite fijar las etapas limitantes del pico final. El Final Limiter detecta y elimina (casi)
cualquier distorsion audible por los humanos. Resultando en un sonido extremadamente limpio.

Final Limiter Basico

Final Limitars

Final Limiter Avanzado

Final Limiters

MPX Power Target — regula la cantidad de limitacion hecha por el limitador de potencia MPX
en el rango de 12,0 dBr.

LF Clip Threshold — establece el threshold del LF Clip (el nivel en el que el clipper comenzara
a trabajar). Aumentar el threshold reduce la cantidad de recortes realizados por el LF Clip. Bajar el
threshold traera més recorte de graves, lo que puede resultar en una distorsion de baja frecuencia
si se coloca demasiado baja.

FM Limiter Drive — Este clipper ultra potente funciona a una frecuencia de muestreo de 1,5
MHz. Esta ideado para controlar la ganancia en la entrada del limitador de FM. Preste mucha
atencion cuando aumente el impulso del limitador de FM, ya que puede causar una distorsion
significativa. Tenga en cuenta que cuanto mas cargue el limitador final, mas se elevara la potencia
del MPX. El nivel de regulacion debe ser estrictamente observado cuando se activa el control de
potencia de MPX, ya que si no, el nivel de potencia de MPX puede disminuir a medida que se
aumenta el impulso del limitador.

MPX Limiter Drive — El complejo proceso actiia directamente sobre la sefial de audio. Se
pretende obtener los efectos positivos del limitador MPX (sonoridad) sin los malos efectos
secundarios (niveles de ruido incontrolados).

Embed Pilot — Habilita/Deshabilita la opcion.

MPX Power StandBy — ajuste del clipper MPX. Fijado en dB.
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I/O ROUTING & LEVELS

SOUNDPZIVRYSd

Dig In [ein] @D |
L]

Emergency Player

Mo ko you are In crd instontoneculy you ore ot (IEIEREERIN Cn fost minute Avercos o (T & il

Permite la configuracion de entradas y salidas. Usted puede cambiar la Application y el Preset
Input de cada entrada y salida pulsando en la opcidon de menu correspondiente.

El apartado de gestion estd ubicado en la parte izquierda de la pantalla y estd dividio en 2
partes - Inputs to Patch Point Management (1) y Outputs to Patch Point Management (2). Ambas
secciones permiten la aplicacion de las entradas y salidas a asignar, asi como su alcance y niveles.

JOURDA - 21710024
L
WL & MPACT wotors — EEENER Cosom|  Custom?  Cuslomd  Custom 4
Digiin [Rfs] W 1e.oooonennnsinnnsens b Dig Out [defs] e g i d
o ¢ sk a
A RDS Progra.. S4 IMP
worcspoce —  (ENEINNNEREIER 1 cin Processing HD DJ IF Connect Streaming mergency Piayer
Procass in [dBfg) I56 ety . P . s i b 3 3 . oo ot
158 (fam) uncier Construction
AP [leHz] " —— R [} . Preset - diic - HG - Natural High Leveling Prosn

9 MO Procesting B Moritor

T p

Frocess In..
L .2 ™ - Main
PCOnNZ e @
£ Fioyer .. 2nd Backup... nd Ba..
U Pioyer 1st Backup 15t Boc,
Tt B 3-band r;:"';.":u_ FM MPX.

4 F Lirniter EG (FM) Limiter

Cutputs To Patch Point Management
Type Application Replicate & Out..
Anaog | - HD Cul o
Analog 2 ... B Out...
Digital | «.. FMOut...
Digited 2 ... HD Out... @
LVEWIRE 1 FM Out.a.
UNVEWIRE+ 2 £ Piayer roplicate... E Player ...
PConnl . HDOW..
P Conn 2« HD Owt...

Lovcness (IR How loud you ore in dBr? instantenecusly you ore o (EEEEEEED On bost rinute Average you ore of (EEEEEED You ore comlonable lor o clean so..

El proceso de configuracion es diferente para cada pardmetro, pero esta bastante simplificado y
explicado en detalle a continuacion:
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Configuracion de entradas

N —

Haga clic en el nombre de la entrada deseada;

La respectiva ventana de configuraciones aparecera. Aplique los ajustes deseados y presione
[X] . Los cambios se guardaran automaticamente.

Para las entradas analogicas - establezca el Input Range e Input full-scale Reference:

Analog 1Input level pd
Input Range 12 dBu
Input full-scale Reference [dBu] 18.00
Meter [dBfs]
EED |

Para entradas Digitales, Emergency Player, Zetta Player y el Emergency URL Player
Input level - establezca Input full-scale Reference:

Digital 2 Input level e

Input full-scale Reference [dBfs] 000

Digital Aux In [dBfs] (Mo signal)

Emergency Player Input level =

Input full-scale Reference [dBfs] 0.00

Meter [dBfs]

Para entradas LIVEWIRE - Habilite la entrada eligiendo [ON] con un clic, luego elija el
modo LAN con un clic en [LIVEWIRE ...], number of channels, From/To Source, Primary
Source Name, Nombre local, Stream Mode, Status y Input full-scale Reference:

LIVEWIRE 1 Input level pd

Enable Off
LAN Mode LIVEWIRE

Channel a

From/To Source From Source

Primary Source Name

Name (local) Chl

Stream Mode Unknown

Status Disabled

Input full-scale Reference [dBfs] 0.00
Meter [dBfs]

3. Para asignar la application de la Entrada, pulse en la etiqueta Process Input o en... (Si esta

no esta asignada a la entrada);
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4. Aparecera una ventana con las posibles opciones. Haga clic en la preferida y la ventana

desaparecerd, asignando automaticamente el valor elegido.
|

Inputs To Patch Point Management Failover: Backup =« Di.r.e.d

Type Application Process Input In...

Anclog 1 wee Mainess @ = Main - Main Source
Anclog 2 «s=  2nd Backup sss ren 15t Backup Source

Digifal1 - sl Backup - @ ® 15t Backup 2nd Backup Source

Digital 2 «es 3rd Backup Source

LIVEWIRE T aae  aua

Configuracion de las Salidas

1.

Haga clic en el nombre de la Salida deseada;

2. Larespectiva ventana de configuracion aparecera. Aplique los ajustes deseados y pulse [X].

Los cambios se guardaran automaticamente.
Para las salidas Analdgicas - establecer el Output Range, seleccione la Application en el
menu desplegable, luego el Auto De-empahis y Output full-scale Reference:

Analog 1 Output level =

Output Range 12 dBu
Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Qutput full-scale Reference [dBu] 0.00
Meter [dBu] EE!:!: : : '
&P | 1 0 o0 o oo 4

Para el Digital Output level - seleccione Application del menu desplegable, luego Auto De-
Emphasis, Sampling Frequency, AES In Sync, AES 2 In Sync, Use External Word clock,
Ext. Video Sync y Output full-scale Reference:

Digital 1 Qutput level hd

Application HD

Auto De-Emphasis Auto

Sampling Frequency 48 kHz

AES In Synch (Mo signal) Mo
AESZ In Synch [No signal) MNo
Use External Word clock (Mo signal) Mo

Ext. Video Synch (Mo signal) MNo

Output full-scale Reference [dBfs] -1.00

Meter [dBfs] (48.0 kHz) [48k] 40 -84 -3 -2 s A0 g4 -z -2 s 0

Para el LIVEWIRE Output level - Habilite la salida seleccionando [ON] con un clic,
seleccione Profile haciendo clic en [Livewire Live Audio...], number of channels, Name,
Label, Status, Configure GPO, seleccione Application en el menu desplegable, luego Auto
De-Emphasis, y Output full-scale Reference:
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LIVEWIRE 1 Quiput level =

Enable Off

Profile Livewire Live Audio

Channel 0

Name (local) Chl

Label (local) Chl

Status Disabled

Cig GPO

Application HD

Auto De-Emphasis Auto

Qutput full-scale Reference [dBfs] -1.00
Meter [dBfs] 4 -4 4: a -1 1 : :;

Para el IP Connect level, Salida de Stream y WebMon level - seleccione la Application del
menu desplegable, luego Auto De-empahis y Output full-scale Reference:

IP Connect 1 Output level =

Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Output full-scale Reference [dBfs] -1.00
=7 R R R
Meter [dBfs] 40 -84 43 -2 @8 @0 24 18 -1z 4 0
B N e
Stream Output level e
Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Output full-scale Reference [dBfs] -1.100
Meter [dsfs] DL e e

Para configurar el Loudness Measurement seleccione la Application del menu desplegable
y elija el integration time y todos los pardmetros necesarios, segun sea necesario.

3. Para asignar un Replicate de la Salida, presione en la etiqueta Replicate o en ... (Si esta no
estd asignada a la salida);

4. Aparecera una ventana con las posibles opciones. Haga clic en la preferida y la ventana
desaparecerd, asignando el valor elegido automaticamente.

Outputs To Patch Point Management

Type Application Replicate

Analog 1 «ee  AGC Inreplicate Out jkhikhjk e AGC In aes

Analog 2 «es HD Out aus - - AGC In
Digital 1 - HD Outuas @ AmEl
DigitalZee  HD Outeus ;_I”gciz
LIVEWIRE 1 aes HD Qut wus Dig2
LIVEWIRE 2 aes  HD Qut aus - LIVEWIRE 1
IPConn 1 «as  HD Qutuee o LIVEWIRE 2
IPConn2 «ss  HD COutees ann IP Conn 1
Stream =« HD Out «.. v
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HD PROCESSING

1[I ge IMPACT | v E— ® ]
S . ning
: N <eondParam EG (HD) —
dyew are inaird iratantanecuy rou e o IRERID Cn lost minute Avercge v ore ot (RN 564 have ro sound gt

Igual que el procesado principal, el procesado HD se divide en Basico y Avanzado. Ambas
opciones pueden ser activadas o desactivadas al pulsar el boton ubicado adelante del nombre.
Basico

N :oondPoamEG HD) — [

Avanzado

N :oondPoram EG HDI —

HD Limiter —

Le recomendamos que preste especial atencidon cuando se hagan ajustes a esta seccion, ya que
demasiado nivel de cualquiera de las bandas podria causar una cantidad excesiva de actividad de
limitacion final a este rango particular de frecuencias. Estos controles estan destinados a optimizar
el equilibrio general de frecuencias para el canal HD.

Fat EQ — representa la banda mas baja, y es muy ttil para quitar las frecuencias problemaéticas
de ruido o zumbido, o para que se dispare el “golpe” de la parte baja.

Low EQ — utilizado para quitar un poco del tipico “barro” de rango medio bajo causado por el
efecto de proximidad o para ayudar a realzar el sonido clésico.

Mid EQ — afiade inteligibilidad y claridad en las frecuencias medias criticas..

High EQ — mejorara el extremo superior.

El procesado HD utiliza un limitador look-ahead para el control de los picos. En cambio, es
ajustable por el control de Final Limiter. Reducir el impulso del limitador reduce la cantidad
de limitacion y hace que el sonido sea mas abierto, pero esto afectard a la sonoridad general.
Aumentar el impulso del limitador resultard en una mayor limitacion y una salida mas fuerte, pero
afectara a la dindmica. La liberacion del HD Limiter también es personalizable.
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IP CONNECT

SOUNDEZIZEd | Jp—

B3
Q

Boord IF Setup —

Link Management search: 4 K [
You currenily use | Link on 32 avalable, click here 1o add some ..
Haw e you are in b Irstantoneculy vou ore o (IR Cr ost minute Avercge vow e ot (IR 69 rove ro sourd gt
Botones de configuracion
Save Configurgfion | | Load Configuration Setup About

[Save configuration] — Exportara la configuracion actual de IP Connect para que sea almacenada
como referencia en el futuro o, si es necesario, cargada en el dispositivo. Seleccione la carpeta
preferida donde debe guardarse el archivo y luego pulse [OK] para exportarlo.

[Load configuration] — Permite configuraciéon ya creada para ser subido al dispositivo.
Seleccione el archivo y luego pulse [OK] para cargarlo.
[Set-up] — Abrira el menu de configuraciones. Para informacion detallada del proceso consulte

en “Setup” en la pagina 83.
[About] — Abrird una ventana con las siguientes opciones.
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Meters
- representa los valores actuales de cada parametro.

Status:Unplug
IF :Emror

Fublic :Unknown

Encoder '_
Inacfive B
Out
Encoder 2
Inacfive PO
Out
Decoder
Inacfive PN
In
Decoder 2
Inactfive PR
In
LINK 1
Inaclive - 1 o
Rx Tx
LINK 2
Inacfive - - - -
Rx Tx
Board P Setup — Staha Unglug Galewey bor 1P Mosk Error DN Sev Unkncwn Publc IP Unkawn
P F e P Mgk DS Server
Aot
Au-:\.--,-_ N - N

Las direcciones de la red pueden ser establecidas manualmente (static IP) o automaticamente
a través de un DHCP Server. Para configurar la static IP Address, IP Default Gateway, IP Mask,
DNS Server y Default QCS, el DHCP debe estar desactivado.

DHCP Mode — Para que el cliente DHCP incorporado se active, la funcion debe estar habilitada.

Backup Threshold — Si el nivel de audio desciende por debajo de este threshold encendera
inmediatamente el reproductor de reserva.

También puede personalizar seglin sus necesidades la configuracion de Time to Wake-up, Time
to Fall Asleep y Timeout for broken.
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STREAMING

I[1 2 IMPACT | e — _ _ B g X
Workipace — 0 Routing & Leves Main Processing HO Processing ® Connect [ veoming  JECICTETUEREEES
o B Genera — $taha bunsing Aucio OK
2 ot
5 ot
o
o |:| e 00

Configuration —

ooooon s

oooooo
LR ¢
oooooo

Haw iowd you e inclird inatantoneculy you ore ot (RN Cn jast minute Averoge yovore ot (EIIEEERD 56 rave ro sound ngutt

Permite aplicar todos los ajustes obligatorios de la opcion de Streamer. La pestaia se divide
visualmente en tres partes - General, Metadata y Configuration.

[Save Stream] — Guarda los ajustes aplicados.

[Save All Stream] — Exporta la lista de streams.

[Load Preset Stream] — Cargara un stream preset ya establecido.

General — muestra el estado actual de cada stream, si esta habilitado.

Metadata — Un doble clic con el mouse en la casilla ON, habilitara la opcion. Las siguientes
opciones de script estan disponibles por medio del ment desplegable: Http Request, Jazler,
MasterControl, Nexgen Audio Sense, WinMedia, Zetta.

B vetadata — Status Of
Status | On Seript Mods Location Port User Password | Poll Time 5[‘:';;
1 off N[ Hitp Requsst - File 8080 20
Hitp Request
Jazler
P w—— MasterControl
onfigurarion Nexgen Audie Sense
WinMedia
Cn|  Protocol Eroader | B Adapfive unt/D | Part User Pud  Mono “°TPI® LG Public  Hame | Description  Gers URL Fragme
rate Process Zetta cname | 0=defoult Rate Time
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Configuration — Combinacion de multiples pardmetros. Un doble clic con el mouse en la
casilla ON habilitara el streamer actualmente seleccionado.

Configuration —

Cn Protocol Encoder
1 [licecastz =]  mprz
M| iceCast2 MP3 .. . g . ,
3 [] ShoviCast VI | g Los siguientes protocolos estan disponibles en el menu desplegable
A0 m:“:"“* p— “Protocol”:
s/J mgf MP3 IceCast2, ShoutCast V1, ShoutCast, RTMP, RTMPE, RTMPT,
3] I i MP3 RTMPS, RTMPTE, RTMPTS, RTSP, RTP mcast, HLS file, HLS
< BT sftp, HLS ftp, HLS (sync).
RTSP
RTPF mcast
HLS file
HLS sftp
HLS ftp
HLS (sync)
Jration —
Protocol Encoder it
rate
lceCast2 128 . . . . .
leaCasio 198 Las siguientes opciones de encoder estan disponibles en el ment
IceCast2 128 desplegable “Encoder”: MP3, AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, Opus,
lceCast2 1123 Vorbis, FLAC.
lceCast2 128
lceCast2 128
B e
128 ot <] Las siguientes opciones estan disponibles en el ment desplegable
125 (@]

“Adaptive Process”: Off, HE-AAC - 16kbps, HE-AAC - 24kbps,
HE-AAC v 2 - 16kbps, HE-AAC v2 - 24kbps

125 HE-AAC - 16kbps
HE-AAC - 24kbps
128 HEAAC v2- 16kbps
128 HE-AAC v2- 24kbps

1728 e

Mona S8™P o public b
Rat

D Aute ¥ B

Tasas de muestreo disponibles en el menu desplegable “Sample
Rate”: Auto, 16k, 22k050, 24k, 32k, 44k1, 48k.

LL
000000
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EMERGENCY PLAYER

SOUNDEZIZEd - Jp—

59
]

Permite aplicar todos los ajustes necesarios al Emergency player. La pestafia esta dividida
visualmente en dos partes - Auto Scheduler y Music Library.

Asi es como el reproductor funciona - Hay tres directorios que permiten subir jingles y musica
de dos géneros diferentes (Music 1 y Music 2). Una vez que los archivos son subidos, usted
solo necesita definir los parametros bajo los cuales se reproducird un jingle (después de cuantas
canciones). Las reglas se explican en detalle mas abajo.

El reproductor se puede iniciar manualmente o de manera automatica presionando [Auto Start].
Una vez que la opcion esté habilitada, tendrd a su disposicion los controles para playback, asi
como indicadores interactivos de nivele y la opcion Early Next.

Early Next — La cancion reproducida actualmente se mezclara gradualmente con la siguiente.

[playing] - Kalimbba ([Ealimbamp3) - 5:48/4:08

L n * Early Mext (s} 1 Far m

El Auto Scheduler le permite definir los pardmetros bajo los cuales se creara un programa.
Puedes personalizar las siguientes reglas:

From Music 1 — Play - el nimero de la cancion que se tocara primero;

From Music 2 — Then - el nimero de la siguiente cancidn;

Insert Jingles Every — Especifica en qué intervalo se tocara un jingle.

La seccion Music Library esta dividida en 3 subsecciones Music 1, Music 2 y Jingles. Los
formatos soportados son - MP3, wav y etc.

Para afiadir un nuevo archivo MP3 file, siga las siguiente instrucciones:

1. Presione [Upload file];

2. Vaya al directorio donde se almacenan los archivos;

3. Selecciones el archivo deseado y presione [Upload];

4. Espere hasta que el archivo se cargue.

Basandose en los archivos cargados en el Music Library y en las Reglas del Auto Scheduler, se
puede crear un programa pulsando [Make Schedule Now].

[Delete Selected] — Borrard el archivo seleccionado;

[Delete All Files] — Borrara la lista entera de archivos.
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COMO SE PUEDE HACER UN PRESET

El SOUND4 IMPACT tiene un conjunto de varios presets de fabrica. Para seleccionar/utilizar
un preset, se debe pulsar el boton [Load] (el preset activo se ilumina en verde). Cada uno de los
presets de fabrica puede utilizarse como base para la creacion de un nuevo preset definido por el
usuario. Una vez que esté satisfecho con el resultado, todos los cambios podran ser guardados.

SE RECOMIENDA:

1. Los presets de usuario que se crearan antes de la instalacion del SOUND4 en la cadena
de radiodifusion. De lo contrario, cualquier cambio drastico de la calidad de audio y las
mejoras seran audibles para los oyentes.

2. A menos que el nuevo preset sea creado por un radiodifusor cualificado/experimentado,
se recomienda no aplicar cambios generales en el preset de base (si se utiliza), ya que esto
puede provocar una distorsion de la sefial no deseada.

El procedimiento es muy simple. A continuacidn vera una descripcion paso a paso del proceso:
1. Presione [Preset] y elija un preset de fabrica que le gustaria usar como base para el nuevo.
Se cargarad automaticamente en el dispositivo;

Dig In [dBfs] Dig Out [dBfs] LE Ref le
w e
Ana In [dBfs]
Current P3
s — 1/O Routing & Ley Main Processing HD Processing IP Connect Streaming Emergency

Process In [dBfs]
Channel SCUND4 IMPACT- 211A0001

MPX [kHz] Preset —.-dBr- MNatural

2. Modifique los pardmetro que crea que mejoraran la calidad de su sefial y haran que el sonido
de su estacion sea Uinico;

3. Una vez que esté satisfecho con el resultado, regrese a la pagina de Presets. Notard que
después de el preset seleccionado actualmente, aparecera el siguiente mensaje indicando
que se estan haciendo algunos cambios:

Warkspace — 1/O Routing & Levels Main Processing IP Connect Streaming Emergency Playsr

. Process In [dBfs]
—- 2

:  Channel SOUND4 IMPACT-211A0001 Undo Save

MPX [kHz] I Preset —-dBr- Dance - Eleciro [notsaved) I

0k
[o}-2)

4. Para salvar los cambios, seleccione uno de los presets de usuario y pulse el boton [Save as].

Workspace — 1/0 Roufing & Levels Main Processing IP Connect Sfreaming Emergency Player

Process In [dBfs] -
. Channel SOUND4IMPACT-211A0001 Undo save

MPX [kHz] g Preset —-dBr- Dance- Electro [notsaved) reset
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5. Lasiguiente ventana aparecera:

Save As Presel 4,

RARRRRRARRARRAA (T

RRRRRRRRRRSR

I = -

Especifique el nombre del preset y pulse [OK]. Al especificar el nombre, puede utilizar el
teclado interactivo o escribir directamente en el campo.
6. El preset recién creado sera elegido automaticamente como ‘active preset’.

Preset Security

Como muchas de las estaciones prefieren utilizar los servicios de personal cualificado al crear
el preset perfecto, el SOUND4 IMPACT soporta la funcion de asegurar el nuevo preset creado.

En la ruta del menu Presets > Preset Security. Se dispone de las siguientes opciones:

[Set password] — el preajuste se bloqueara con una clave que s6lo conoce el creador. Asi pues,
solo los usuarios familiarizados con ella podrian importarla a dispositivos diferentes del utilizado
para su creacion;

€ Preset Security e

Sef Password

[Lock to Serial Number] — se puede especificar el nimero de serie del dispositivo en el que se
puede utilizar el preset. Solo la unidad con este nimero de serie podra importar este preset.

€| Preset Security e

Dependiendo de su eleccion, puede utilizar ambas, una o ninguna de las opciones anteriores.
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Preset Export
Para poder exportar un preset de usuario se debe completar el siguiente procedimiento:
1. Abra el menu [Preset];
2. Seleccione el preset que se va a exportar y luego pulse el botdon [Export].
3. Seleccione el directorio y confirme con [OK] para guardar el archivo en su computadora.
4. Una vez completado el proceso, aparecera el siguiente mensaje:

Preset 12.0 dBr - Dance - Electro Modified exported successfully

il

Presets Import
1. Abra el menu [Preset];
2. Presione el boton [Import];
3. Seleccione el archivo .s4imp del preset que se va a importar y pulse [OK] para confirmar;
4. Una vez completado el proceso, aparecera el siguiente mensaje:

All Presets werssuccessfullyimported

il

Presets Delete
1. Abra el menu [Preset];

2. Seleccione el preset que se va a borrar y luego pulse el boton [Delete];
3. Confirme que quiere borrar el preset:

Do you really want to delete Preset "12.0 dBr - Dance - Eectro Modified [1)"2

4. El preset sera borrado.
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SETUP

El ment estd dividido en varias secciones - Settings, IP Connect, Advanced. Cada seccion
incluye diversas subsecciones, permitiendo una completa configuracion del dispositivo.

Settings

General
Permite configurar los siguientes pardmetros - Channel name, Display, Application Auto Exit,
Preset Security, Process Autolock, Audio IP Autolock y Streaming Autolock.

SETUP Print Setfings

SETTINGS — CHANNEL NAME —
Mame Edit SOUND4 IMPACT-211A0001
Ussrs AES67/Livewire+ host name IMPACT-AS7-21 140
HETiTEings IP Connact host name IMPACT-P-211A00
Inputs
DISPLAY —
Outputs
Themes SOUNDA4 [Default)

Stereo Generator & MPX Cutput

Basic RDS Encoder Language English

Ethermet: IP CONMNECT Virtual Keybeard Type Azerty
GPIO VU Meters Speed 25
Synchro

APPLICATION AUTO EXIT —

Preset Sharing

Mode off
IP CONMNECT
+ Delay [minute) 5
ADVANCED +
PRESET SECURITY —
Auto Lock off
Delay [minute) 5

PROCESS AUTOLOCK —

Auto Lock off

Delay [minute) 5

AUDIC IP AUTOLOCK —

Auto Lock off

Delay [minute) 5

STREAMING AUTCLCCK —

Auto Lock Off

Delay [minute) 5

NOTA el Software provee dos tipos de temas, dependiendo de los requerimientos del usuario
- negro y gris.
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Users
Permite la configuracion de las cuentas de usuario. Solo los usuarios que conozcan las
credenciales de administrador podran aplicar cambios a los parametros y ajustes del dispositivo.

SETUP Print Setfings >< ‘

SETMNGS — New

General

Users List:

- Remote  Front Panel
Acfivate Name . .
Preset Seffings Password PIN code
admin Super Administrator ok none

TEYE PresetSharing Preset Sharing none —
Outputs

Stereo Generator & MPX Cutput

Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (BS-412)

Ethernet: AES67/LIVEWIRE+

Ethernet: IP CONMECT

GPIO

Synchro

Preset Sharing

IP CONNECT +

ADVANCED +

Current User Info: —

Type Super Administrator
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SOUNDZZ

Preset Settings

Todos los ajustes relacionados con los presets se retinen en esta seccion, permitiendo asi la
configuracion del Process General gate, Input High-Pass Filter, Output High-Pass Filter, Matrixed
mode, 2-Band AGC Frequency, 6-Band Processor Frequencies, 3-Band Limiter Frequencies.

® X

SETUP Print Setfings

Inputs

Outputs

Stereo Generator & MPX Cutput
Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (BS-412)
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+
Ethernet: IP CONMECT

GPIO

Synchro

Preset Sharing

INPUT HIGH-PASS FILTER —

SETMNGS — PROCESS GENERAL GATE —
General Gate n
Users Gate Threshold [dB]

Input Highpass Filter
Input Highpass Frequency [Hz]

QUTPUT HIGH-PASS FILTER —

n

Output Highpass Filter
Output Highpass Frequency [Hz]

MATRIXED MCDE —

n

Matrixed Mode

2-BAND AGC FREQUENCY —

n
i = @
= = =

ul

3-BAND LIMITER FREQUENCIES —

Frequency [Hz] 1530
IP CONNECT +
&-BAND PROCESSOR FREQUENCIES —
ADVANCED +
8740
3790
Frequencies [Hz] 1080

Frequencies [Hz]

OUTPUT DELAYS INFO +

La informacion sobre los retrasos de salida también esta disponible en la parte inferior de la
pagina, al pulsar el boton + situado junto al nombre de la opcion.

SETUP Print Setfings

@ X

Voice/Mono Defect

Inputs

Outputs

Stereo Generator & MPX Output
Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (BS-412)
Ethernet: AESE7/LIVEWIRE+
Ethernet: IP CONNECT

GPIO

Synchro

Preset Sharing

IP CONMNECT +

ADVANCED +

SETNGS — PROCESS GENERAL GATE +
General INPUT HIGH-PASS FILTER +
Users

QUTPUT HIGH-PASS FILTER +

VOICE SMOOTHER +

MATRIXED MCDE +

2-BAND AGC FREGUENCY 4

6-BAND PROCESSOR FREQUENCIES +

3-BAND LIMITER FREQUENCIES +

QUTPUT DELAYS INFO —

Analog output delay [ms] 0.01 ms

Analog Aux output delay [ms] 1052 ms
Digital output delay [ms] 1133 ms
Digital Aux eutput delay [ms] 11.33ms
ULAT output delay [ms] 1052 ms
ULAZ output delay [ms] 1052 ms
IP Connect | output deloy [ms]  1052ms
IP Connect 2 output delay [ms]  1052ms
Strecmoutput delay [ms] 1052 ms
Watermarkoutput delay [ms] 1052ms
MPX output delay [ms] 3092ms
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SOUNDZZ

Inputs
Esta seccion le permite personalizar todos los ajustes de entrada segin sus necesidades. A

continuacion se muestran las opciones de menu disponibles:

DIGITAL 2 INPUT SETUP

Meter [dBfs]

ANALOG 2 INPUT SETUP

SETUP Print Setfings
SETMNGS — RIGHT TRIM & POLARITY —
General Input Polarity Normal
Users Analeg Right Tim [dB] 0.00
Preset seffings Analog Aux Right Tim [dB] T.00
Digital Right Trim [clB] 0.00
Outputs
Digital Aux Right Trim [dB] 0.00
Stereo Generator & MPX Cutput
Basic RDS Encoder U/ G Titen (o) 0.00
MPX Power Control (BS-412) ULA2 Right Trim [dg] 000
Ethernet: AES&7/LIVEWIRES IP Connect 1 Right Trim [dB] 000
Ethemet: IP CONMECT IP Cennect 2 Right Trim [dB] 0.00
GPIO Emergency Player Right Trim [clB] 0.00
Synchro Commercial Player Right Trim [dB] 0.00
PRSI INPUT L/R BACKUP —
IP CONNECT + Channel Backup Mode Of
ADVANCED + Dift. Thrashold [B] 50
Time To Wake-up [sec] 30
Time To Fall Asleep [sec] 30
ANALOG 1 INPUT SETUP  —
Input Range 12 dBu
Input full-scale Reference [dBu] 15.00

Input Range
Input full-scale Reference [dBu]
Meter [dBfs]

DICITAL 1 INPUT SETUP

24 dBu

Input full-scale Reference [dbis]
Meter [dBfs] [Me signal)

DIGITAL 2 INPUT SETUP +

AESE7/LIVEWIRE+ AUTC NAMING MODE

Input full-scale Reference [dBfs]
Meter [dBfs] [No signal)

AESE7/LIVEWIRE+ AUTO NAMING MODE

Name Mode

LIVEWIRE+ 1 INPUT SETUP (% - |

Independent

Enable

LAN Mode

Channel

From/To Source

Primary Source Name

Name (local)

Stream Mode

Status

Input full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs]

LIVEWIRE+ 2 INPUT SETUP (&

LIVEWIRE
Y]

From Source

Unknown

Nothing recsived

Enable

LAN Mode

Channel

From/To Source

Primary Source Name

Name (local)

Stream Mode

Status

Input full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs]

IP CONMNECT 1 INPUT SETUP +

LIVEWIRE

a

From Source

Ch2

Unknown

Disabled

0.00

LIVEWIRE+ 1 INPUT SETUP (€ -> ] +

LIVEWIRE+ 2 INPUT SETUP

CH2) +

IP CONNECT 1 INPUT SETUP —

Input full-scale Reference [dBfs]
Meter [dBfs]

IP CONNECT 2 INPUT SETUP  —

Input full-scale Reference [dBfs]
Meter [dBfs]

EMERGENCY PLAYER INFUT SETUF  —

Input full-scale Reference [dBfs]
Meter [dBfs]

COMMERCIAL PLAYER INPUT SETUP  —

Input full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs]
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Outputs
Esta seccion le permite personalizar todos los ajustes de salida segun sus necesidades. A

continuacion se muestran las opciones de menu disponibles:

SETUP Print Setfings

SETMNGS — ANALOG 1 QUTPUT SETUP  —
General Cutput Range 12 dBu |
Users Output full-scale Reference [dBu] 0.00 |
Preset Seffings Application Ana? replicate
Inputs
i Auto De-Emphasis Auto
puts |
Meter [dB A
Stereo Generator & MPX Cutput ster [dBu] i
Basic RDS Encoder ANALOG 2 CUTPUT SETUP  —
MPX Power Confrol (BS-412) Output Range 12 dBu
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ Output fullscale Reference [dBu] 5.00
Ethernet: IP CONNECT .
Application HD
GPIO
Auto De-Emphasis Auto
Synchro
Preset Sharing e
IP CONNECT + DIGITAL 1 QUTPUT SETUF  —
ADVANCED + Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Sampling Frequency 45 kHz
AES In Synch [No signal) No
AES2 In $ynch (Mo signal) No
Use External Word clock (Mo signal) Mo
Ext. Video Synch [No signal) No

QOutput full-scale Reference [dBfs]

Meter [dBfs] (48.0 kHz) [48k]

DIGITAL 2 OUTPUT SETUP 4

AESS7/LIVEWIRE+ AUTO NAMING MODE _ +

LIVEWIRE1 [HD > %) +

LIVEWIRE 2 (HD > %)+

AES67/LIVEWIRE+ AUTO NAMING MODE +

ANALOG 2 OUTPUT SETURP +

LIVEWIRE 1 [HD > %) 4

DIGITAL 1 QUTPUT SETUP -

LIVEWIRE 2 (HD > %) —

DIGITAL 2 OUTPUT SETUP —

Application HD Enable =
Aufo De-Emphasis avto Profile Livewire Live Audio
Channel
Sampling Frequency 48 kHz 0
Nome (local) 2
AES In Synch (Mo signal] Mo Nome (lccal) ch
el [local) 2
AES2 In Synch [MNe signal) No e (] cr
Use External Werd clock (Mo signal) No
Application
Ext. Video Synch [No signal) No PP HD
Output full-scale Reference [dBfs] Auto De-Emphosis Auto
Qutput full-scale Reference [dBfs] -1.00
Meter [dBfs] (48.0 kHz) [48k]
Status Disabled
AESE7/LIVEWIRE+ AUTO NAMING MODE  — (B i
Meter [dBfs
Name Mode Independent
Label Mode Independent IP CONNECT 1 OUTPUT SETUP —
Application HD
LIVEWIRE 1 [HD > 8) — A7
Auto De-Emphasis Auto
Enable
~ Output full-scale Reference [dBfg]
Profile Livewire Live Audio
Channel ] Mereglchizl &
Name (local) Chl IP CONNECT 2 QUTPUT SETUP —
Label (local) Chl Application HD
Auto De-Emphasis Auto
Application HD Output full-scale Reference [dBfs] ~1.00
Auto De-Emphasis Auto Meter [dBfs]
Output full-scale Reference [dBfs] -1.00
PHONE QUTPUT SETUP  —
Status Disabled )
B Phone Gain [dB] 732
Applicafion HD output
LIVEWIRE2 HD > %) 4 \ Fhone Auto De-Emphasis Avte
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Stereo Generator & MPX Output
Esta seccion retine todos los ajustes obligatorios aplicados Stereo Generator and MPX Output.

SETUP Print Seffings >< ‘
SETMNGS — GEMNERAL SETTINGS —

General Multiplex Cutput Stereo mode Sterso

Users Mulfiplex Output Pre-Emphasis 50us

Preset Seffings

DIVERSITY DELAY —

Inputs

Diversity Delay [5] 00
Outputs

Diversity Fine Delay [ms] 0
Stereo Generator & M
Basic RDS Encodar Diversity Subtle Delay [us] 0
MPX Power Confrol [BS-412) AUTO MONG  —
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ Auto Mono Off
Ethernet: IP CONMNECT Max Center frack [deg] 3
e Count to switch 20
Synchro

Auto Mono Sterso

Preset Sharing
Auto Meno Center track [deg]
IP CONNECT +

ADVANCED + Auto Mono Count to swifch

TX OUTPUT ASSIGNATION  —

X1 Application 19 kHz
TX2 Applicafion 19 kHz
LEVELS +

La configuracién general permite controlar el Multiplex Stereo mode y el Multiplex Output
Pre-Emphasis. Otra opcion importante es que a través del Diversity delay se puede establecer el
Delay en segundos, el Fine Delay en ms y el Subtle delay en us.

AUTO MONO La subseccion tiene como objetivo proporcionarle acceso a la configuracion de
Auto Mono (que se puede activar y desactivar) y a la opcion Count to switch. Como complemento,
también puede ajustar el Auto Mono al valor deseado. Los ajustes aplicados seran visualizados por
los medidores interactivos.

TX OUTPUT ASSIGNATION - se utiliza para asignar la aplicacion TX1 y TX segun las
necesidades del usuario.

SETUP Print Setfings

SETNNGS — GENERAL SETTINGS +

General DIVERSITY DELAY 4

Users AUTO MOND

Preset Seftings

TX OUTPUT ASSIGNATION 4

Inputs
outputs LEVELS —
Stereo Generator & MPX Cutput iaddisubl Mo
Basic RDS Encoder TX1 Output Range & dBu
MPX Power Control (BS-412) TX1 75kHz Ref [dBu] 072
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ TX2 Add Sub2 No
Ethernet: IP CONMNECT TX2 Output Range & dBu
e TX2 75kHz Ref [dBu] 552
Synchro
Master TX Level [kHz] %10
Preset Sharing
Multiplex 19kHz Pilot Level [kHz] 60
IP CONNECT +
Mulfiplex RDS Level [kHz] 40
ADVANCED -+
TX1 Out [kHz]
TX2 Out [kHz]
L+R [dB]
LR [d8]

LEVELS - retne todos los ajustes adicionales que deben aplicarse a TX 1 y TX 2 - namely Add
Sub, Output Range and 75kHz Ref. También puede usar este subment para ajustar el Master TX
level en kHz, el Multiplex 19 kHz Pilot Level y Multiplex RDS level. Como complemento, los
ajustes aplicados seran visualizados por los medidores interactivos.
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Basic RDS Encoder — General settings
Todas las configuraciones obligatorias que deben aplicarse al codificador basico RDS/RBDS
incorporado en el dispositivo estan disponibles en esta subseccion del menu SETUP.

SETUP Frint Setfings l\-\;—/l ><
SETTNGS — CGENERAL SETTINGS — ‘
General RDS Mode off
Users RDS Program Identification (P1) 0000
Freset seffings RDS Traffic Program (1P) Yes
Inputs
RDS Program Type Norm REDS
Outputs
RDS Program Type (PTY) 00- None

Stereo Generator & MPX Output
Send Alternative Frequencies [AF) Yes

Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (BS-412) Aha YOieRa 2 I0ES

Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ Use Radlio Text (RT)
Ethernet: IP CONNECT RDS Radiotext (RT)
GPIC RDS Phase ofiset [deg] 300

AEE MAINPS —

Preset Shar
A PS Use Wide Modle

IP CONNECT

RDS Program Service Name [PS)
ADVANCED -+

RDS Program Service Name (P5) Wide

SCROLLING PS —

Word/Char Mode By Fitfing Wards
Word align Center

Can word be scrolled Yes

Scroll by # chars 1

Char Scroll Time [sec] 13

word Scroll Time [sec] 132

SCROLLING PS5 - SCENARIOS +

STATIC LABELS +

DYNAMIC LABELS 4

DYNAMIC RT 4

METADATA

METERS —

RDS Program Service Name [P5)

RDS Radio Text [RT)

RDS Mode — puede ser encendido o apagado.

RDS Program Identification (PI) — El codigo PI es la “Direccion digital” de su estacion. Es
un codigo hexadecimal asignado en la mayoria de los paises por la autoridad de radiodifusion
competente, pero en los Estados Unidos el codigo PI se calcula a partir del indicativo de la estacion.

RDS Traffic Program (TP) — El indicador TP identifica a la estacion como una que emite con
frecuencia avisos de trafico para conductores como parte de su programacioén normal. Cuando el
indicador TP se muestra en la placa frontal del receptor, la radio esta buscando avisos de trafico.
La radio rastrea estaciones TP con este servicio para acelerar el proceso de busqueda y cambio.

RDS Program Type Norm — Los estindares RDS y RBDS son soportados. Seleccione el
adecuado desde el menu.

RDS Program Type (PTY) — El indicador de datos PTY indica el formato de la estacion a
partir de categorias predefinidas. Muchos receptores de RDS pueden buscar el formato favorito
del oyente automaticamente. Asi, la radio de un auto puede cambiar de una radio que se debilita a
una mas fuerte con la misma clase de musica, pero no el mismo programa, como lo permite el AF
switching. La funcién PTY del RDS ayuda a una radio a captar la cuota de “audiencia temporal”.
Pero el codigo PTY no esta pensado cambiar entre canciones o ajustar noticieros de ultima hora.

Send Alternative Frequencies — Una Cadena de red, o una con transmisores de re-emision de
baja potencia (translators) para llenar los hoyos en su area de cobertura, puede incluir una lista de
las frecuencias en las que el mismo programa puede ser escuchado. El receptor RDS(sobretodo
radios sofisticados de auto) busca sin parar la mejor sefal para el mismo programa. Cuando la
encuentra, la radio se resintoniza sin interrupcion notable. La principal utilidad de esta funcion de
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RDS es con las redes de radio europeas y las emisoras de EE.UU con “translators”.

AF Syntax 87.6; 107.9 — Define el rango de AFs.

Use Radio text (RT) — Para activar la opcion presione [ Yes].

RDS Radio Text (RT) — Se trata de un bloque de 64 caracteres de texto que el oyente puede
visualizar en la pantalla de su radio con el boton INFO del receptor. Esta funcidon no esta disponible
en muchas radios de autos seguridad, lo que ha, lo que ha llevado a la desaprobada practica de
desplazar el campo PS en su lugar. El Radio Text puede anunciar titulos de canciones e intérpretes,
realizar promociones especiales o concursos, o transmitir mensajes de los patrocinadores.

RDS Phase offset (deg) — Permite fijar el desfase.

Basic RDS Encoder — Main PS

PS Use Wide Mode — Para activar la opcion presione [ Yes].

RDS Program Service Name (PS) — Este es el “street name” de la estacion, que aparecera en
la pantalla del receptor. El PS puede ser de hasta 8 caracteres de longitud (Incluyendo espacios) y
puede ser tan simple como el indicativo de la estacion: KWOW o KWOW FM, o un slogan: NEWSTALK
0 LIVE 95.

RDS Program Service Name (PS) Wide — Permite establecer un nombre més amplio.

Basic RDS Encoder — Scrolling PS - Scenarios

SETUP Print Seffings I =

s
X

SETTINGS — MAIN PS ‘

General SCROLLNG PS4

deers SCROLLING PS - SCENARIOS —

Preset seftings )

PS Use Wide Mode
Inputs

P$ Use Stafic Labels
Outputs

P$ Use Dynamic Labels
Stereo Generator & MPX Output

Basic RDS Encoder Main PS Repeat Mode Cnce

MPX Power Conirol (BS-412) RDS Dynamic labels repeat Count [#] Unlimited
Ethernet: AES&7/LIVEWIRE+ RDS Main PS Time [sec] 30
Efhernet: IP CONNECT RDS Alternative PS Time [sec] 50

GFIO Concate Mode

Synchro PS Alternate Concate string

Preset Sharing STATIC LABELS

IP CONNECT

P$ Use Static Labels
ADVANCED -+

Stafic Labels Source Mode User

DYNAMIC LABELS +

DYNAMIC RT 4

METADATA -+

ADVANCED -+

METERS —

RDS Program Service Name [P5)

RDS Radio Text [RT)

PS Use Wide Mode — Para activar la opcion presione [ Yes].

PS Use Static Labels — Para activar la opcion presione [Yes].

PS Use Dynamic Labels — Para activar la opcion presione [ Yes].

Main PS Repeat Mode — Seleccione una de las siguientes opciones: Once, Every Two Labels,
Every Three Labels y Never.
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RDS Dynamic Labels repeat Count [#] — establece la cifra de conteo repetido a través del
regulador interactivo.

RDS Main PS Time [sec] — establece el Main PS time por el regulador interactivo.

RDS Alternative PS Time [sec] — establece el Alternative PS Time por el regulador interactivo.

Concate Mode — Para activar la opcion presione [Yes].

PS Alternative Concate string — Establece el Concate string.

Basic RDS Encoder — Static and Dynamic Labels

PS Use Static/Dynamic Labels — Para activar la opcion presione [Yes].
Static Labels Source Mode — Seleccione el modo deseado - User or File.
Static/Dynamic Label 1 to 8 — Especifica la etiqueta estatica/dinamica

SETUP Print Setfings '::;:' ><

SETINGS — SCROLLINGPS 4 ‘

General SCROLLING PS - SCENARIOS +

Usere STATIC LABELS 4

Preset seftings
DYNAMIC LABELS —

Inputs
P$ Use Dynamic Labels
Outputs

Stereo Generator & MPX Output Dynamic Labels Source Mode User

Basic RDS Encoder

MPX Power Control (BS-412)
Ethernet: AESE7/LIVEWIRE+
Ethernet: IP CONNECT
GPIO

Synchro

Preset Sharing

IP CONNECT

ADVANCED -+

DYNAMIC RT —

RT Use Dynamic
RT Dynamic Labels Source Mode User

Dynamic R

METADATA —

Metadate source kind Off
Metadata parsers script Nexgen Audio Sense

ADVANCED —

Dl Stereo Yes
DI Art. Head

DI Compressed

DI Dyn. PTY Static FTY

RDS Music/Speech [M/S) Music

METERS —

RDS Program Service Name [P5)

RDS Radio Text [RT)

Basic RDS Encoder — Dynamic RT

RT Use Dynamic — Para activar la opcion presione [ Yes].

RT Dynamic Labels Source Mode — Seleccione el modo deseado - User o File.
Dynamic RT - Especifica el RT dindmico

Basic RDS Encoder — Metadata
Metadata source kind — Seleccione la opcion deseada - Off, File/URL, TCP Server
Metadata parsers script — Seleccione uno de los programas de automatizacion disponibles.

Basic RDS Encoder — Advanced

DI Stereo — Para activar la opcidn presione [ Yes].

DI Art. Head — Para activar la opcion presione [ Yes].
DI Compressed — Para activar la opcion presione [Yes].
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DI Dyn. PTY — Seleccione una de las opciones disponibles - Static PTY, Dynamic PTY.
RDS Music/Speech (M/S) — Este indicador simplemente sefiala si la musica o el discurso es la
programacion principal de la emision. Seleccione el valor apropiado.

Basic RDS Encoder — Meters
Describira el actual RDS Program Service Name (PS) y RDS Radio Text (RT).

MPX Power Control (BS-412)

Limita el MPX Power segun la directiva ITU BS412. El standard BS412 establece que el
MPX power integrada en cualquier periodo de tiempo arbitrario de 60 segundos no puede exceder
la potencia media de la onda sinusoidal que produjo una desviacion de la portadora de £19 kHz.
Lo que significa que no debe exceder el limite de potencia total integrada durante los siguientes
60 segundos. Las autoridades de cada pais han establecido diferentes pardmetros que deben
observarse. Se recomienda que se compruebe su autorizacion local.

Para su conveniencia, la opcion puede ser apagada o encendida. Las seccion de Meters
representan el estado actual del Predic PWR, Norm PWR, Integration Time y PWR Red.

SETUP  Frn Sefings = X
SETTNGS — MAIM SETTINGS —

General MPX Power Limit (BS-412) Off

Users MPX Power Limit [BS-412) [dBr] &0

Preset seftings

CALIBRATION —
Inputs
Pwr corr [dB] 0.00

Outputs
Stereo Generator & MPX Output

Basic RDS Encoder

MPX Power Conirol (BS-412)

Ethernet: AESE7/LIVEWIRE+
Ethernet: IP CONNECT
GPIO

Synchro

Preset Sharing METERS —

IP CONNECT :
+ Predic PWR [dBr] _|:|||||| ;

ADVANCED -+

Norm PWR [dBr] _|!||||||

Integration Time [s]

PR Red [<E]
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Ethernet: AES67/LIVEWIRE+

Permite la configuracion basica del Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ y muestra el estado actual del
dispositivo. Puede especificar el Network host name, DHCP, IP Address, IP Default Gateway,
IP Mask, IP Broadcast, DNS Server y DNS Server 2.

Los valores actuales se mostraran mas a continuacion - seccion CURRENT.

SETUP Print Seffings

SETMNGS — BASIC —
General Network host name IMPACT-A87-21140
Users DHCP On

Preset Seffings
Voice/Mono Detect
Inputs

Outputs

Stereo Generator & MPX Cutput

Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (B5-412) DS

Ethernet: IP CONNECT

GPIO
Synchro

Preset Sharing

IP CONNECT +

ADVANCED +

CURRENT [DISPLAY OMLY] —

P Status Unplug

Network host name IMPACT-A47-21140
P Address Error

IP Subnet Mask Error

IP Gateway Error

P Broadeast Error

DNSServer Unknawn

DNS Server2 Unknewn
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Ethernet: IP CONNECT

En este menu estan todos los ajustes obligatorios de IP Connect. Puede especificar Network
host name, DHCP, IP Address, IP Default Gateway, IP Mask, IP Broadcast, DNS Server and
DNS Server 2. Los valores actuales se mostraran a continuacion - seccion CURRENT.

SETUP Print Setfings ><
SETTINGS — BASIC —
General Network host name IMPACT-IP-211A00
= orcr G
Preset Seffings A, o5
Voice/Mono Detect .
Inputs
Outputs
Stereo Generator & MPX Cutput
Basic RDS Encoder
MPX Power Confrol (B5-412) DS 8
Ethernet: AES67/LIVEWIRES
Ethernet: IP CONNECT
CRIC
Synchro
Preset Sharing
IP CONNECT +
ADVANCED +
CURRENT [DISPLAY ONLY) —
Network host name IMPACT-P-211A00
P Adress Error
IP Subnet Mask Error
IP Gateway Error
P Broadeast Error
DNSServer Unknawn
DNS Server2 Unknewn
. . y . . ;o
Los ajustes de entradas y salidas de propdsito general se aplican en esta pagina.
SETUP  Print Saffings >
SENEE — Unused Master GP1
General
HARDWARE GPl —
Users
Preset Seftings Unused GPI'1 No Action No Action
Voice/Mono Detect Unused GPI 2 No Action No Action
Ui Unusedo  GPI3 No Action No Action
Qutputs
stereo Generator & MPX Outp Unused GPl 4 No Action No Action
Basic RDS Encoder Unused GPI 5 No Action No Action
IMPX Power Confrol (B5-412) Unused GPl 6 No Action No Action
Ethernet: Remote U g - -
Ethemet: AES&7/LIVEWIRE+ nuse GPI7 No Action No Action
Ethernet: IP CONNECT Unused GPI 8 No Action No Action
LIVEWIRE GPO PORT 1 (ULA GPI) 4
Synchro
s Siaring LIVEWIRE GPO PORT 2 (ULA GPI) 4
IP CONNECT — IPDECODER +
Links IPDECODER 2 +
ADVANGED — Unused Master ..
Upgrade /Licenses
Backup /Restore LARDWAREGROK
Test Generator LIVEWIRE GPI PORT 1 (ULA GPO) +
Calein LIVEWIRE GPI PORT 2 [ULA GPO) +
Hardware/Supervision

IPENCODER +

Maintenance
Services Management IPENCODER 2 +
AES&7 [Livewire+ Audio QOS

AESé7 Audio Profiles

1) 2 e o 0 63 FRET £ olh s P
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Synchro
Todo ajuste relacionado con la sincronizacion estd disponible en esta seccion del menu Setup.
SETUP Print Setfings >< ‘
SETMNGS — GENERAL —
General Reference Clock LIVEWIRE

Users LIVEWIRE+ SYNCHRO —

T S Livewire+ clack master priority 1

Inputs
Std clkip Default
Outputs
Live clk ip Default
Stereo Generator & MPX Cutput
Basic RDS Encoder Std clk port Defoult
MPX Power Conirol [BS-412) Live clk port Default
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ AES67 SYNCHRO —
Ethernet: IP CONNECT Always Slave Yes
GPIC Domain 0 - Defoult
Priority 1 125
Preset Sharin,
d Priority 2 125
IP CONNECT
+ Sync Delay [s] 1.000

ADVANCED +

SYNCHRONISATON —

Syne Sre Mode Internal
Livewire Sync Stete Asynch
Livewire Sync IP Nane
AES67 Sync State Asynch
AESST Syne IP Nene

El Reference Clock puede ser sincronizado tanto con el LIVEWIRE, Interno o AES67.
LIVEWIRE+ SYNCRO es usado para establecer el Livewire+ clock master priority de las
opciones disponibles. También puede establecer el IP y Port de el Studio (std) y Live clk (clock).
AES37 SYNCRO Permite habilitar o deshabilitar (Yes/No) la opcion Always Slave.
Adicionalmente también puede establecer el Domain, Priority 1 & 2 y Sync Delay.
SYNCHRONISATION contiene informacion sobre los ajustes que se aplican actualmente.
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Preset Sharing
Un preset recién creado puede ser compartido con otros dispositivos. Todos los ajustes necesarios
para la opcion de Preset Sharing se aplican a través de esta pagina de menu.

SETUP Print Settings >< ]

SETMNGS — Add Network

General
Network List —

ez P Fort
Preset Seffings

Inputs

Outputs

Stereo Generator & MPX Cutput
Basic RDS Encoder

MPX Power Confrol (BS-412) Preset Sharing: —
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ Mode o Follow OnAir Preset
Ethernet: IP CONNECT

Product List:

GPIO

sharing Processor Name Board Serial

Synchro

Preset Sharing

IP CONNECT +

ADVANCED +
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IP Connect

Todos los ajustes relacionados con la conexion IP se aplican a través de este ment.

El menu de Links permite especificar el nimero de enlaces que se utilizaran
SETUP  Print Seffings

)

L=) ><
SETTINGS + LINKS —
IP CONNECT — Quantity »

ADVANCED +
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Advanced

Upgrade/License
Permite una facil actualizacion de la licencia.

i
SETUP Print Setfings ><
SETINGS Load License
IP CONNECT + Licenses List:
ADVANCED — License Waliclity Time left
Deme License - Opfien AES47 20180231 36 days ¥ hours
Deme License - Opfien Basic RDS 201802231 36 days ¥ hours
Backup / Resfore Demo License - Opfion Commercial Audio Player 2018-03-31 38.days 9 hours
Test Generator Deme License - Opfion Emergency Audio Player 201802231 36 days ¥ hours
Sl Deme License - Opfien Full RDS/UECP 201802231 36 days ¥ hours
Deme License - Gpfion IP Cennect IF TX1 201802231 36 days ¥ hours
Hardware/Supervision Demo License - Opfion IP Connect IP TX2 20180331 3Bdoys? hours
Maintenance Demo License - Opfion IP Connect RX1 201802231 36 days ¥ hours
A e EES Deme License - Gpfien IP Connect RX2 201802231 36 days ¥ hours
o i Deme License - Gpfion IP Cennect Rx te Tx Passthru 201802231 36 days ¥ hours
RETHIEIE AED FEiEs Demo License - Opfion Livewire+ 20160331 36days? hours
Deme License - Opfion Streaming Extension 201802231 36 days ¥ hours
Deme License - SOUND4 FIRST 201802231 36 days ¥ hours
Deme License - SOUND4 IMPACT 201802231 36 days ¥ hours
Deme License - SOUND4 PULSE 201802231 36 days ¥ hours
Deme License - URLFLAY 201802231 36 days ¥ hours
Version Info: —
IMPACTVersion 104
IMPACT Sericl 21140001

Hay dos opciones para cargar una nueva licencia. Ambos se explican en detalle a continuacion.
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Opcion 1 — Expired License

Your mainlicense hos expired |
Flegse contact S0OUND4 for renew your main license

5L
L

Por favor, contacte con nuestro representante en su region o nuestra oficina de ventas si debe
obtener una licencia. Para subir una nueva licencia siga los pasos que se indican a continuacion:
1. Pulse [OK]. Aparecerd la siguiente pantalla;

SETUP - Upgrade / Licenses ><

ad License
ad License

Licenses Lish:
License Validity Time left

Version Info: —

IMPACT Version 104

IMPACT Serial 211A0019

2. Pulse [License upload] y se abrird una nueva ventana que requiere que se seleccione el
archivo de la licencia;

3. Ve al directorio de archivos, selecciona la licencia y pulsa [Open].
NOTA: Todas las licencias se envian/entregan en un archivo ZIP. No es necesario
descomprimir el archivo antes de subirlo. Seran aceptados por el programa tal y como estan.

4. Espere hasta que las licencias estén listas;

Fleose, Wait... Loading licences

5. Una vez completado el proceso, aparecera el siguiente mensaje:

14 Licenses looded with success

6. Presione [OK] y la ventana de control principal aparecera.
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Opcion 2 — NEW License

1. Abra la ventana de control principal y haga clic en [Setup]. Vera el menu de configuracion;
2. Desplacese hacia abajo con el cursor hasta ADVANCED settings y pulse Upgrade Licenses.
Aparecera la siguiente ventana:

SETUP Print Setfings ><
Basic RDS Encoder Load License
MPX Power Control (B5-412) Licenses List:
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ License validity Time left
Sl [ SR EST Demo License - Option AES67 2018-03-31 72 days 13 hours
Demo License - Opfion Basic RDS 2018-03-31 72 days 13 hours
o Brzsre (Femimse @ fer Bervaromsial Avafo Ry 20180331  72days 13 hours
Synchro Demo License - Opfion Emergency Audio Player 2018-03-31 72 days 13 hours
Preset sharing Demo License - Option Full RDS/UECP 2018-03-31 72 days 13 hours
Demo License - Option IP Connect IP TX1 2018-03-31 72 days 13 hours
IP COMMECT — Demo License - Opfion IP Connect IP TX2 2018-03-31 72 days 13 hours
Links Demo License - Opfion IP Connect RX1 2018-03-31 72 days 13 hours
Eo— Demo License - Option IP Connect RX2 2018-03-31 72 days 13 hours
Demo License - Option IP Connect Rx o Tx Pass-thru 2018-03-31 72 days 13 hours
ADVANCED — Demo License - Option Livewire+ 2018-03-31 72 days 12 hours
Upgrade / Licenses Demo License - Option Streaming Extension 2018-03-31 72 days 13 hours
Backup / Restore Demo License - SOUND4 FIRST 2018-03-31 72 days 13 hours
Demo License - SOUND4 IMPACT 2018-03-31 72 days 13 hours
Test Generaifor Demo License - SOUNDA PULSE 2018-03-31 72 days 12 hours
Calibrate Demo License - URLPLAY 2018-03-31 72 days 13 hours
Hardware/Supervision .
Version Info: —
Maintenance
IMPACT Version 114
AES67/Livewire+ Audio QOS
AES&7/Livewire+ Audio Profiles R 21140001

(O8]

Presione [Load Licenses];
4. Vaya al directorio de archivos, seleccione la licencia y pulse [Open].
NOTA: Todas las licencias se envian/entregan en un archivo ZIP. No es necesario
descomprimir el archivo antes de subirlo. Seran aceptados por el programa tal como estan.
5. [Espere mientras se cargan las licencias;
6. Una vez completado el proceso, pulse [OK] y cierre la ventana de Setup para que aparezca
el control principal.
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Backup/Restore

Esta seccion esta dedicada a los procesos de Backup, Restore y Restore to Factory. Para facilitar

la realizacion de cada opcidn, en la parte derecha de la pantalla se puede encontrar informacion
detallada sobre cada oportunidad.

SETUP Print Setfings

SEMNGS +

IP CONNECT

ADVANCED —

Upgrade / Licenses

Backup / Restore

Test Generator

Calibrate
Hardware/Supervision
Maintenance
AES&7/Livewire+ Audio QOS

AES67/Livewire+ Audio Profiles

Backup Restore

Information:

Restore To Factory

- The "Backup” function will save all your processor data. Your Presets, history, access
rights and Settings will be compacted inte a backup file that you may store wherever

you want.

- The "Restore” function will fully restore your processor from o backup file. Your Presets,
history, access rights and current Settings will be replaced by the values contained in

the file.

- The "Restfore To Factory” will to completely re-initialize your processor. All of your data
[Presets, history, accessrights and Settings) will be erased and replaced by Factory

values.

- A backup file can also be used to duplicate a configuration on multiple processors.

Warning:

- Before restoring a processor, you must know the passwords which were configured
when the backup file was created. Without those passweords it will be impossible for you
to access the processor after the restore function is complete.
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Test Generator

Todos los ajustes obligatorios para el Test Generator estan disponibles aqui.

Generator Mode — puede ser encendido o apagado;

También puede establecer la deseada Amplitude en %, ¢l Fine level adjustment en db
y Frequency en Hz. Como adicion, puede seleccionar el tipo de Wave deseado y usando el
deslizador interactivo para establecer el Nb Harmoniques. Los siguientes parametros también
son seleccionables por el usuario - No process, Filter, Phase, Left only, Right only, Left -6dB

y Right -6dB.

SETUP Print Setfings

SEMNGS +

GENERATOR —

IP CONNECT

ADVANCED —

Upgrade / Licenses

Backup / Restore

Test Generator

Calibrate
Hardware/Supervision
Maintenance
AES&7/Livewire+ Audio QOS

AES67/Livewire+ Audio Profiles

Cenerator Mode

Amplitude (%]

Fine level adjustement [dB]

Frequency [Hz]
Wave

Nb Harmeniques
No process

Filter

Phase

Left only

Right only

Left -6dB

Right -6dB
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Calibrate

Para calibrar el dispositivo, siga el proceso aplicando los ajustes necesarios y haciendo clic en

[Next] en cada pestafia hasta que se complete el procedimiento. El software le guiara a través del
proceso de calibracion.

CALIBRATE ><

You will need a meter with assymmetrical [for TX) and symmetrical (for Analog cutput) inputs.
You will also need a pair of symetrical XLR cable for linking analog output to input,
You will also need a pair of assymetrical BMNC cable for linking TX to Sulb,
Don't do this if you are on air.

i

Sine waves will be output to all 1/ 0.

Clicking 'Mext’ button will enter in calibrate mode.

Clicking 'Restore Factory Calibration’ button will restore Factory Calibration.

Restore Factory Calibration

et Cancel
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Hardware/Supervision
Permite configurar las opciones de Display, SNMP y Windows share. Esta seccion también
proporciona toda la informacién necesaria para Temperature, Main CPU Usage y FAN.

SETUP Print Setfings

SETINGS — DISPLAY —
General LED PWM [%] 100
Users Screen brightness [%] 100

Preset Seffings
SNMP —

Voice/Mono Detect

Inputs

SNMP Port 161
Outputs
Stereo Generator & MPX Cutput SRMBECIC oL public
Basic RDS Encoder SNMP RW Community
MPX Power Conirol (BS-412) SNMP Trap Host
Ethernet: AES67/LIVEWIRE+ SNMP Trap Port 162

Ethernet: IP CONNECT WINDCWS SHARE —

GPIC Windows Share

Synchro

windows Share Descripfion
Preset Sharing
Windows Share Workgroup
IP CONNECT +

POWER SUPFLY —

ADVANCED —

BSUT Running
Upgrade / Licenses
PsU2 Failure Or Unplugged
Backup / Restore
Analog P
Test Generator naleg Fower oK
Calibrate TEMPERATURE |
Hardware/Supervision MAIN CPU USAGE +-
Maintenance FAN 4

Services Management

REMOTE ASSISTANCE 4

AES&7/Livewire+ Audio QOS
AES&7/Livewire+ Audio Profiles

Livewire+/ AES67 Adverfisement

Display — ajuste el LED PWM (medidores de potencia) y el brillo de la pantalla deseados en %.

SNMP — active o desactive la opcion SNMP Port, SNMP RO Community, SNMP RW
Community, SNMP Trap Host y SNMP Trap Port.

Windows Share — active o desactive la opcion y especifique la descripcion de Windows Share
y el Windows Share Workgroup.

Power Supply — muestra el estado actual de la PSU1 y PSU2 y Analog Power.

- 104 -



65 Aleksandar Stamboliyski Str., 8000 Bourgas, Bulgaria
/ Tel.: +359 56 710710, Fax: +359 56 836700
- Email: sales@sound4.com, Web: www.sound4.com

SETUP Print Setfings ( ; ><
SEMMNGS — DISPLAY +

Ceneral SNMP <+

Users

WINDOWS SHARE +

Preset Seftings
POWER SUPPLY +

WVoice/Mono Detect

TEMPERATURE —
Inputs
Outputs Temperature Board [°C] 39°C
stereo Generator & MPX Output Temperature CPU [°C] 37 C
Basic RDS Encoder Temperature sharcl [°C] 46°C
MPX Power Control (B3-412) Temperature Sharc2 [°C] 45°C
Efhemet: AES&7/LIVEWIRE+ Temperature Sharc3 [°C] 1eoC
Eth st IP CONNECT
Sne Temperature Sharc4 [°C] 50°C

GPIO

Temperature IO Board [°C] 28°C
Synchro
Fressidlariig) MAIN CPU USAGE —

CPU [%] 255%

IP CONNECT + B
FAN —
ADVANCED —

VsEase s fEawEs FAN1 Rotate per Sec [r/s] 98 1/s
Backup / Restore FAN2 Rotate per Sec [r/s] 191/s
Test Generator REMOTE ASSISTANCE —
Calibrate Remole Assistance access Off

Hardware/Supervision

Maintenance

Services Management
AES67/Livewire+ Audio QOS
AES67/Livewire+ Audio Profiles

Livewirs+/AES67 Adverfissment

Temperature — muestra la temperatura actual (en Celsius) del Board, CPU, Sharcl a 4 y Board
IO.

Main CPU usage — muestra el uso actual de la CPU en %.

Fan — muestra el estado actual de los ventiladores 1 y 2 en rotaciones por segundo.

Si se necesita Remote Assistance, la opcion puede ser activada o desactivada.
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Maintenance

En la parte derecha de la pantalla se puede encontrar informacion sobre las opciones disponibles.
Al seleccionar cualquiera de las opciones de restablecimiento, aparecerd un mensaje de advertencia.
Para continuar con el proceso, presione OK.

SETUP Print Setfings

SETINGS Rreset Board Reset AES67/LIVEWIRE+ Reset IP CONNECT
IP CONNECT + Log Server Log AES&7/LIVEWIRE+ Log IP CONNECT
ADVANGCED — Information:

Upgrade / Licenses - Reset BOARD:

Backup / Restore Reboot fiming: ] ) )
- If you are using Ethernet (Audio IP. Livewire, Ravenna...). the card will need less than
30 sec fo restart.

- - If you are not using Ethernet. the card will need less than 5 sec to restart,
Calibrate

Test Generator

Hardware/Supervision - Reset Ethernet
Reboot fiming:

- If you are using Ethernet (Audio IP. Livewire, Ravenna...). the card will need less than
30 sec fo restart.

Maintenance

AES&7/Livewire+ Audio QOS

AES67/Livewire+ Audio Profiles
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SOUNDZZ

AES67/Livewiret+Audio QOS
Todos los ajustes obligatorios que deben aplicarse al AES67/Livewire+Audio QOS estan
disponibles en esta seccion del menu.

SETUP Print Setfings

SEMNGS +

LIVEWIRE+ QOS (802.1P 802.1Q) / LIVE AUDIO

IP CONNECT

ADVANCED —

Upgrade / Licenses
Backup / Restore
Test Generator
Calibrate

Hardware/Supervision

Maintenance

AES67/Livewire+ Audio Profiles

LIVE!

Receive Buffer Size [ms]
802.1 Tagging

802.1 VLAN ID

802.1 Priority

DSCP Class of service

Time To Live (TIL)

[ LIVEWIRE+ QOS (802.1p 802.1Q) / LIVE AUDIO |

On

[

6 Internetwork Control recommended)
44 Expedited Forwarding [recommended)

WIRE+ QOS (802.1P 802.1Q) / STANDARD AUDIC  —

Receive Buffer Size [ms]
802.1 Tagging

802.1 VLAN ID

802.1 Priority

DSCP Class of service

Time To Live (TIL)

AES67 QOS (802.1P 802.1Q) / VERY LOW DELAY

10000

On

o

5Voice, 10 mslatency recommended)
34 AF41 recommended)

Receive Buffer Size [ms]
802.1 Tagging

802.1 VLAN ID

802.1 Priority

DSCP Class of service

Time To Live (TIL)

0.00

off

[

6 Internetwork Control recommended)
44 Expedited Forwarding [recommended)

AES67 QOS (802.1P 802.1Q) / LOW DELAY +

AES67 QOS [802.1P 802.1Q) / STANDARD

AES47 QOS (B02.1P 802.1Q) / PTP 4

SETUP Print setfings

SETMNGS +

LIVEWIRE+ QOS (802.1P 802.1Q) / LIVE AUDIO +

IP CONNECT

LIVEWIRE+ QOS (802.1P 802.1@) / STANDARD AUDIC

ADVANCED —

AES&7 QOS (B02.1P 802.1Q) / VERY LOW DELAY -

Upgrade / Licenses
Backup / Restore
Test Generator
Calibrate

Hardware/Supervision

Maintenance

AES67/Livewire+ Audio Profiles

AESé7 QOS (802.1P 802.1Q) / LOW DELAY —

Receive Buffer Size [ms] 5.00

802.1 Tagging Off

802.1 VLAN ID Q

802.1 Priority 3 Veoice, 10 mslatency recommended)

DSCP Class of Service 34 AF41 [recommended)
Time To Live (TIL) 2

AESé7 QOS (802.1P §02.1Q@) / STANDARD —

Receive Buffer Size [ms]
802.1 Tagging

802.1 VLAN ID

802.1 Priority

DSCP Class of Service

Time To Live (TIL)

AESé7 QOS (802.1P 802.1@) / PTP. —

50.00

off

[

5 Voice, 10 mslatency [recommended)
34 AF41 recommended)

802.1 Tagging

802.1 VLAN ID

802.1 Pricrity

DSCP Class of Service

Time To Live (TTL)
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SOUNDZZ

AES67/Livewire+Audio Profiles
En esta seccion del ment se encuentran todos los ajustes obligatorios que se deben aplicar a los
perfiles de AES67/Livewire+Audio.

SETUP Print Setfings

SEMNGS +

AES67 PROFILE / VERY LOW DELAY

IP CONNECT

ADVANCED —

Sample Format

Packst Len

Upgrade / Licenses AES67 PROFILE / LOW DELAY —

Backup / Restore Sample Format L24
Test Generator Packet Len 45
Calibrate
AES67 PROFILE / STANDARD —

Hardware/Supervision

Sample Format L24
Maintenance

Packet Len 120

AES&7/Livewire+ Audio QOS

wire+ Audio Profiles
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Livewire+/AES67 Advertisement
Esta seccion le permite activar o desactivar la opcion de publicidad de Livewire, MDNS y SAP
Dante.

SETUP  PrintSetfings pd
SETTINGS + ACCEPTADVERTISEMENTS —
IP CONNECT — Livewire Advertisement
s MDNS Aclvertissment
ADVANCED — SAP Advertisement
Upgrade /Licenses
Backup /Restore
Test Generator
Cdlibrate
Hardware/Supervision

Maintenance

Services Management
AES67 /Livewire+ Audio QOS
AESé7 Audio Profiles

Livewire+/AES&7 Advertisement
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TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA

I. TERMINOS DE VENTA: Los productos de SOUND4 Ltd. se venden con un acuerdo de
“satisfaccion total”; es decir, se emitird un crédito o reintegro completo por los productos vendidos
como nuevos si se devuelven al punto de compra dentro de los 30 dias siguientes a su entrega,
siempre que se devuelvan completos que estén “como se recibieron”.

II. CONDICIONES DE GARANTIA: Los siguientes términos se aplican a menos que sean
corregidos por escrito por la empresa SOUND4 Ltd.

A. La Carta de Registro de la Garantia suministrada con este producto debe ser completada y
devuelta a SOUND4 Ltd. dentro de los 10 dias siguientes a la entrega.

B. Esta garantia solo se aplica a los productos vendidos “de fabrica”. Se aplica so6lo al usuario
final original y no puede ser transferido o asignado sin la aprobacion previa por escrito de
SOUND4 Ltd.

C. Esta garantia no se aplica a los dafios causados por un ajuste inadecuado de la red eléctrica
y/o de la fuente de energia.

D. Esta garantia no se aplica a los dafios causados por mal uso, abuso, accidente o negligencia.
La garantia se anula por intentos de reparacion o modificacion no autorizados, o si se ha removido
o alterado la etiqueta identificacion de serie.

III. TERMINOS DE LA GARANTIA: Los productos de SOUND4 Ltd. estan garantizados
de estar libres de defectos en materiales y mano de obra.

A. Cualquier discrepancia observada dentro de los CINCO ANOS de la fecha de entrega sera
reparada sin costo alguno, o el equipo serd reemplazado con un producto nuevo o remanufacturado
a criterio de SOUND4 Ltd.

B. Las piezas y la mano de obra para la reparacion en fabrica que se requieran después del
periodo de garantia de cinco afios se facturaran a los precios y tarifas vigentes.

IV. DEVOLVER BIENES PARA LA REPARACION DE FABRICA:

A. El equipo no sera aceptado bajo garantia u otra reparacion sin un niimero de autorizacion de
devolucion (RA) emitido por SOUND4 Ltd. antes de su devolucion. Se puede obtener un niimero
de RA llamando a la fabrica. El nimero deberia estar marcado de forma prominente en el exterior
de la caja de envio.

B. El envio del equipo a SOUND4 Ltd. debe ser previamente pagado. Los gastos de envio
seran reembolsados por los reclamos validos de la garantia. Los dafios sufridos como resultado de
un embalaje inadecuado para su devolucion a la fabrica no estan cubiertos por los términos de la
garantia y pueden ocasionar cargos adicionales.
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Imprima, complete y firme esta Tarjeta de Registro del Producto, y envielo a la siguiente direccion:
Sound4 Ltd, 65, Al. Stamboliyski Str. 8000 Burgas, Bulgaria.
O escanee y envie un e-mail a support@sound4.com para registrar su producto.

CARTA DE REGISTRO DE PRODUCTO

* Todos los campos son obligatorios, o el registro de su garantia serd invalido o nulo

Nombre de su Compaiiia

Contacto

Direccidn Linea 1

Direccidén Linea 2

Ciudad

Estado/Provincia ZIP/Cédigo Postal
Pais

E-mail Teléfono Fax

(Qué producto de SOUND4 Ltd. compré?

Numero de serie del producto

Fecha de la compra / / Fecha de instalacion / /

Firma*

*Al firmar este registro de garantia usted esta declarando que toda la informacion proporcionada a SOUND4 Ltd. es verdadera y
correcta. SOUND4 Ltd. rechaza cualquier responsabilidad por la informacion proporcionada que pueda resultar en una perdida
inmediata de la garantia para el/los producto(s) especificado(s) arriba.

Declaracion de privacidad: SOUND4 Ltd. no compartira la informacion personal que provea en esta carta con ninguna otra parte.
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